
公路打桩机 公路护栏打桩机售后完善

产品名称 公路打桩机 公路护栏打桩机售后完善

公司名称 莱州双安机械有限公司

价格 45800.00/台

规格参数 品牌:双安
型号:SAD260
产地:莱州

公司地址 山东省莱州市沙河镇

联系电话 0535-2825877 15965163217

产品详情

公路打桩机是我公司根据公路护栏打桩市场的需要，专门设计的一种新型的全液压公路打桩机。该公路
打桩机结构紧凑、能满足多种打桩要求、作业范围广、能耗低、打桩效率高、操作舒适、轻便灵活、使
用成本低。公路打桩机基于液压系统，在底盘上安装行进系统，采用液压马达驱动行 进用于工地行驶。
采用液压打击能量打桩方式，工作效率成倍提高。公路打桩机的特点⑴基于成熟的的液压系统开发，直
接打桩定位。机动灵活、作业效率高。⑵全功率控制变量系统充分利用发动机功率，节能高效。⑶采用
国内优秀的柴油机，保证动力强劲可靠。⑷关键液压元件均采用知名品牌产品，稳定可靠。公路打桩机
产品参数：裸机柴油机功率（KW） 39液压系统流量（L/Min）
80-110             额定系统压力（Mpa） 15轮距（M) 1620轴距（M)
2070外形尺寸（长*宽*高） 2160*2900*2780 重量（Kg） 2500打桩装置 液压锤重量（（Kg）
180液压锤打击频率（Bpm） 500-900液压锤工作流量（L/min） 40-70液压锤工作压力（Mpa）
11-14钻孔装置 动力头重量（Kg） 140钻孔直径（Mm） φ120－φ200钻孔速度（Mm/Min）
800—2000冲击器冲击频率（Bpm） 900-1200冲击器工作风压（Mpa） 0.6-1.2冲击器耗气量（m3/min）
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公路打桩机安装操作规程

  一、打桩机操作人员，必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，经考试合格并取
得合格证后，方可单独操作。

  二、操作人员在操作时，必须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食
物。

  三、严格遵守打桩机的有关保养规定，认真地做好各级保养，确保打桩机经常处于良好状态。并要
注意合理使用，正确操作
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