
门牌石厂 门牌石 亿晓建材设计 

产品名称 门牌石厂 门牌石 亿晓建材设计

公司名称 邯郸市亿晓建材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市丛台区人民东路77号嘉禾鑫岭大厦十三层
1301号

联系电话  13832067716

产品详情

公园景观石图片，公园景观石定制，亿晓建材

    火烧面（flamed）    火烧面是是指用用乙丨炔、氧气或丙烷，氧气，门牌石厂，或石油液化
气，氧气为燃料产生的高温火焰对雪浪石表面加工而成的粗面饰面。有少数的雪浪石不能用火烧加工或
说加工出来的效果不好。    由于火烧的效果可以烧掉雪浪石表面的一些杂质和熔点低的成份，从而
在表面上形成粗糙的饰面，门牌石工程，手摸上去会有一定的刺感。火烧面的加工对雪浪石的厚度有一
定的要求以防止加工过程中雪浪石破裂，一般要求厚度最少要2CM，有一些雪浪石厚度要求会更高。另
外有一些材质在火烧过程中会有一定的变色，比如锈石（G682），火烧后的锈石会显现出一定的淡红色
，而不是原本的黄锈色。火烧面的特点是表面粗糙自然，不反光，加工快，价格相对便宜，门牌石，常
运用于外墙干挂上。

自然景观石，门牌石定制，自然景观石厂，亿晓建材

    龙眼面（chiseled）    龙眼面用一字型锤在雪浪石表面交错敲击成形如龙眼皮外表的粗糙表面
，是岗岩雕刻品表面处理的最常见方式之一，和荔枝面一样，也分为机器和手工两种。    这种是花
岗石表面做火烧面的那效果。用氧气加丙烷的高温气体去烧花岗石的表面，当雪浪石表面的晶体发生爆
裂产生这种凹凸不平的效果，一部分大理石也可以做这种火烧面的处理，通常要求大理石较厚，而且表
面有结晶，这样烧制出来的效果会比较好。

    景观石的选购，可谓一门大学问。要想获得满意的景石效果，一定要对所选购的景石认真揣摩，
做到六看。    一看总貌 就是要看总体感觉如何，有无致使的缺陷。    二看造型
上下、四面全看到，观察是不是山景石或象形石。    三看纹理 仔细查看石头的图案，不求石纹多而
密，只要繁而不乱，少而不枯，富有动感、哲理和神韵，能给人以启迪，就是好石头。



门牌石厂-门牌石-亿晓建材设计(查看)由邯郸市亿晓建材销售有限公司提供。门牌石厂-门牌石-亿晓建材
设计(查看)是邯郸市亿晓建材销售有限公司（www.hdyixiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。
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