
南陵水吧设备 水吧设备品牌 芜湖酷迪亚 

产品名称 南陵水吧设备 水吧设备品牌 芜湖酷迪亚

公司名称 芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市弋江区芜湖商品交易博览城K区6幢3层310

联系电话 暂无

产品详情

净水器滤芯多久更换一次？

净水器所用滤芯各有不同，更换时间也不同，具体如下：

1.PE滤芯：

过滤孔径有大有小，一般在0.1微米左右。作用：阻隔水中肉眼可看到的红虫、沙石、铁锈、胶体等杂质
，使用寿命为1~2个月。

2.PP溶喷滤芯：

过滤孔径有大有小，一般在5微米左右。作用：阻隔水中大于5微米的杂质和水中的胶体、铁锈及微生物
，水吧设备品牌，使用寿命为3~6个月。

3.陶瓷滤芯：

过滤孔径在0.1微米，比超滤材料稍大一点。作用：滤除水中的微生物菌、热源、微生物及胶体，显著降
低水中的浊度，使用寿命为12~24个月。

4.超滤材料滤芯：

孔径在0.01微米。作用：滤除水中的微生物、热源、微生物、大分子有机物，使用寿命一般为12~24个月
。

5.活性炭滤芯：

作用：吸附水中的氯、异色、异味。活性炭滤芯也细分为不同种类，使用寿命为6~18个月不等



6.RO反渗透膜：

孔径可达10-6微米。作用：滤除水中的小分子有机物、微生物、病毒、矿物质等。使用寿命与预处理滤
芯(PP滤芯、活性炭滤芯)和废水比等有关，一般为18~36个月。

亲爱的咖啡师们，咖啡机是否是你们最为亲密的工作伙伴呢？制作出的每一杯美味的咖啡，咖啡机都功
不可没。若是忽视咖啡机的养护和清洁，将会直接影响到咖啡的口感，网咖水吧设备，甚至缩短咖啡机
的使用寿命。学会正确地保养和清洁咖啡机十分重要。那么在日常应该怎么保养好你的“小伙伴”呢？

半自动咖啡机的清洁保养，大致分为三类。

1.“用后即洗”：顾名思义就是每次使用完毕都有立即洗净；

2.“日行一洁”：顾名思义就是每天都要坚持的清洁工作；

3.“隔时一清换”：意思是隔一段时间就要记得清洗、更换的保养工作。

以下是制冰机常见故障出现的原因及解决办法：

1.压缩机工作但不制冰

原因： 制冷液泄漏或电磁阀损坏关闭不严。

解决方法： 检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀。

2.压缩机一直工作能制冷，水泵也一直工作抽水，冰块不断变厚，南陵水吧设备，但总不能进入脱水程
序掉冰。

原因： 测水温探头的故障，使智能控制系统不能有效感知水温而工作，误判程序出错，或控制器故障。

解决方法： 用万用表测量水温探头的阻值（在水箱内水温在接近0℃度的时候，拔下控制盒内的三芯线
，测试两边的两根线的阻值），如阻则低于27K以上，则判断为控制器坏，应予以更换，咖啡水吧设备，
如阻则低于27K，则需断开两根线中的任意一根，通过串接电阻的方式的方式将阻则调整到27K到28K
之间。

3.机器进入脱冰程序（水泵停止工作，压缩机停止制冷）但冰块不脱落。

原因： 除霜电磁阀损坏。

解决方法： 更换电磁阀或外线圈。

4. 缺水灯亮但机器不自动进水。

原因： 管道无水，或进水电磁阀有故障，阀门不开启。

解决方法： 检查管道进水情况，无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。



5.压缩机有工作但水泵一直不工作，（无流水）。

原因： 水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。

解决方法： 清洗水泵或更换水泵。

南陵水吧设备-水吧设备品牌-芜湖酷迪亚(优质商家)由芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司提供。芜湖酷迪亚餐
饮管理有限公司（www.whshuiba.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的酒及饮料生产设备等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖酷迪亚和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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