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产品名称 襄阳光伏发电 太阳能光伏发电板 昕洁新能源

公司名称 湖北昕洁新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市樊城区人民西路柿铺西公交站向西
行50米路南

联系电话  18907273618

产品详情

                                      光伏电站如何提高发电效率?

   减少线路损失

   在光伏系统中，线缆占很少一部分，但是线缆对发电量的影响也不容忽视的，建议系统直流、交流
回路的线损控制在5%以内。系统中的线缆要做好，电缆的绝缘性能、电缆的耐热阻燃性能、电缆的防潮
防光性能、电缆芯的类型、电缆的大小规格。

   逆变器的效率

   光伏逆变器是光伏系统的主要部件和重要组成成份，为了保证电站的正常运行，对逆变器的正确配
置选型显得尤为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供
的产品样本手册外，一般要考虑下列几项技术指标：1、额定输出功率2、输出电压的调整性能3、整机效
率4、启动性能。

    光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器
等部分组成.光伏发电系统的核心部件是光伏组件，而光伏组件又是由光伏电池串、并联并封装而成，它
将太阳的光能直接转化为电能，光伏组件产生的电为直流电，我们可以利用也可以用逆变器将其转换成
为交流电加以利用，从另一个角度来看对于光伏系统产生的电能可以即发即用，也可以用蓄电池等储能
装置将电能存放起来，光伏发电厂家，根据需要随时释放出来使用。

想要延长电站的寿命，首先要从硬件方面入手：



1、选择质量可靠的产品。

2、组件方面尽量选择单晶或多晶产品。

光伏电站就好比人的身躯，身躯再强，平时也要注意保养。为确保组件达到性能，建议采用以下维护措
施：

1、对逆变器、配电箱等安装在户外的电器设备加装防雨遮挡，并经常清洗检查设备，如此可以减少风雨
侵蚀，延长设备寿命。

2、经常擦洗光伏组件，并定期检查。重点观察以下几点:

①组件玻璃是否有破损;

②是否有尖锐物体接触组件表面;

③组件是否被障碍物、异物遮挡;

因此，只要选择了可靠的产品和服务商，襄阳光伏发电，您的电站使用25年一点也不叫事儿！

湖北昕洁新能源科技有限公司提醒：电站建设不能一味的追求造价低，光伏发电图片，质量是电站的生
命，太阳能光伏发电板，在八到十年收回投资成本后，未来电站的寿命有多长，收益就会有多大。

襄阳光伏发电-太阳能光伏发电板-昕洁新能源(优质商家)由湖北昕洁新能源科技有限公司提供。湖北昕洁
新能源科技有限公司（www.hbxjxny.com）在太阳能及再生能源这一领域倾注了无限的热忱和热情，昕洁
新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李磊。同时本公司（www.xytynfd.cn）还是专
业从事襄阳光伏发电板，十堰大阳能光伏发电板，黄石光伏太阳能发电板的服务商，欢迎来电咨询。
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