
天水医院污水处理设备

产品名称 天水医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 3800.00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:LB400
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

我公司研发的的污水处理设备工艺说明：

工艺选用臭氧消毒,臭氧对所有细菌繁衍体,原虫如绿脓杆菌,大肠杆菌,金黄色球菌,芽饱,真

菌,菌毒,霍乱弧菌,结核杆菌和蠕虫卵都有很强的杀灭作用。

设备工艺包括：臭氧氧化,活性炭吸附,生物降3个步骤。

在对有机物的去除上,先发挥臭氧的强氧化才能,将有机物氧化成可被生物降解的小分子有

机物,接着使用活性炭的吸附功能将其吸附,再由吸附在活性炭上的生物对吸附的有机物进

行生物降解。



而臭氧分化后发生的氧,进步水中的溶解氧,使水中溶解氧常呈饱和状况或挨近饱和状况,又

为活性炭处理中的生物降解除提供必需条件。

适用范围：

北京市,天津市,上海市,重庆市 ,香港,澳门 河北：石家庄市,唐山市,秦皇岛市,邯郸市,邢台

市,保定市,张家口市,承德市,沧州市,廊坊市,衡水市。 内蒙古：呼和浩特市,包头市,乌海市

,赤峰市,通辽市,鄂尔多斯市,呼伦贝尔市,巴彦淖尔市,乌兰察布市。 辽宁：沈阳市,大连市,

鞍山市,抚顺市,本溪市,丹东市,锦州市,营口市,阜新市,辽阳市,盘锦市,铁岭市,朝阳市,葫芦岛

市。

地埋式SBR工艺

地埋式SBR工艺普遍用于处理养殖污水。污水经格栅去除较大悬浮颗粒物后流入集水井，
均匀水质后由提升泵输送至SBR反应池，有机物经好氧微生物的吸附、分解被降解为无机
盐、水和二氧化碳。产生的剩余污泥经污泥消化池消化后由吸粪车抽走外运处理。该工艺
与传统SBR工艺的区别在于滗水器采用动力提升式，而非传统的重力流；剩余污泥采用潜
污泵输送至污泥消化池；曝气机采用潜水曝气机，进气管设有电控阀门。整个工艺结构简
单，布置紧凑，节省占地，投资运行费用低，无需调节池和二沉池，不易发生污泥膨胀。
出水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。

3、地埋式一体化生物滤池工艺

其主体为一体化结构，由缺氧池、生物滤池和沉淀池三部分组成。污水进入缺氧池后，沿
折流板形成推流，出水通过半管式溢流布水器自流进入生物滤池。生物滤池通过拔风管进
行自然通风，利用两级溅水盘强化充氧效果。出水流入沉淀池进行固液分离，上清液部分
回流至缺氧池，其余排出体系。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1
8918-2002）一级标准。

探寻污水净化

3月22日是“世界水日”。24日，由太原市生态环境局联合市萌芽环保协会举办的污水净化科普活动开展
，来自该市80组家庭来到豪峰污水处理公司，零距离见证污水变清的全过程。
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