
红梢木与防腐木的区别

产品名称 红梢木与防腐木的区别

公司名称 上海娇亚木业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市宝山区杨泰路196号

联系电话  13120604486

产品详情

红梢木与防腐木的区别：1,属纯天然环保材,无需经过任何化学处理即可长期用在户外； 

2,密度较高,平均密度接近于水的密度,水较难将木材完全渗透； 
3,不用上油漆,原木颜色更显高贵且不影响木材的功能和寿命； 
4,使用寿命比普通防腐木长（一到两倍）；  5,高耐磨度的特点更适用于人流量较大的公共场所；

红梢木木材分布商品名：红梢木 学 名：平滑娑罗双木  英文名：Bangkirai  拉丁名：shorea laevis 
俗 名：玉檀  产 地：印度尼西亚和马来西亚  材质特点：重1000－1200㎏/m3； 
耐久等级：1－2级,属阔叶林材；耐磨性好；开裂少；抗劈裂； 
原木无需化学处理即可长期使用在户外;  颜 色：浅至中褐色,部分微黄,时间长久可渐变为银灰和古铜
色;木材用途：适用于重型结构、海上建筑、承重地板、造船、桥梁、码头设施、枕木、电杆、细木工、
家具、酸液容器等。
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