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产品名称 益阳粘贴陶瓷片弯头现货供应 旭盈管业

公司名称 聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号

联系电话  13562059289

产品详情

耐磨管道与传统生产工艺截然不同，采用自蔓延技术生产的耐磨管道具有独特的组织结构。独特的组织
结构又决定耐磨管道优良的综合性能，它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温，有高的硬度和强度，而且具有
良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。 

耐磨弯头除应用于燃煤电厂除灰、排渣管、送粉、回粉管，脱硫管道外，还广泛用于以下行业：

矿山：煤炭工业中水煤浆、洗煤泥、矿山充填料、矿煤粉；

金属矿山：精矿和尾矿的输送耐磨弯头；

化工厂：煤粉输送管道，硅粉等原料输送耐磨弯头。

水泥厂： 旋窑湿法生产线的生料浆输送、煤粉输送、提升机的下料、成品水泥气力输送装卸，混凝土输
送耐磨弯头。

冶金：钢铁厂的炼铁的高炉喷煤、输渣等管道；CAO、锌碚砂输送管道，炼钢的输送铁合金、炉外精炼
等优选的耐磨弯头。

技术规格：

精城拥有各种型号的贴片耐磨陶瓷弯头，也可以根据客户需要定制生产。贴片耐磨陶瓷弯头基本上不受
弯头大小限制，直径从1寸到120寸，甚至更大都可以生产。

点焊装卡式耐磨陶瓷弯头



点焊装卡式耐磨陶瓷弯头是用耐高温强力粘胶将中间带孔的氧化铝陶瓷片粘贴在弯头内壁，同时配合点
焊工艺透过小孔将陶瓷牢固地焊接在钢管内壁。为保护焊点，上面再旋上陶瓷盖帽。每块瓷片不但互压
互插，而且每块瓷都形成梯形角度，使瓷块之间紧密连接，无缝隙；当一圈的最后一块紧密嵌入后，瓷
块之间形成360°的机械自锁力（这种技巧在几个世纪前就被运用在中国桥梁建筑工程上）。该种产品制
作工艺相对复杂，制作周期较长，成本较高。

离心浇铸复合陶瓷弯头是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成
均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。因为制作工艺简单，成本较低，适合长距离输送粉体采用，
耐磨陶瓷弯头现货供应，但是其耐磨性比耐磨陶瓷弯头稍差，一般用作直管。

贴片耐磨陶瓷弯头

贴片耐磨陶瓷弯头是用耐高温强力粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在弯头内壁，经加温固化后形成牢固防磨层
。该种产品制作工艺相对简单，制作周期短，成本相对较低。

益阳粘贴陶瓷片弯头现货供应-旭盈管业(优质商家)由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（www.nmtcgg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为钢管较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.888081
1.com）还是专业从事陶瓷复合管弯头，耐磨陶瓷三通，耐磨弯头的厂家，欢迎来电咨询。
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