
8620合金钢精板加工 8620合金钢精板 东莞沁秀特钢

产品名称 8620合金钢精板加工 8620合金钢精板
东莞沁秀特钢

公司名称 东莞市沁秀特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区靖海西路132号1层2号铺

联系电话  13356499886

产品详情

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

一个比较的特殊的分类是根据它们的用途来进行划分，一种合金结构钢，是用来制作各种机器零件和工
程构件的，这种钢具有恰到好处的淬透性，所以很多都用来制造横截面积相对较大的器械的零件。第二
种是合金工具钢，8620合金钢精板加工，从名字可以看出，这种钢主要是用来制造一些工具的，比如量
具、冷热的模具、刀具等等，这种钢具有很好的耐磨性能和韧性。第三种就是特殊性能钢，这种具有一
些特殊的心梗，所以制造的物品都是具有特殊性能的，8620合金钢精板，比如耐热的钢、耐磨的钢，可
以满足生产中的一些特殊的要求。

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

合金钢板的性能特点:

很高的耐磨性能：合金钢板耐磨层厚度3-12㎜，耐磨层硬度可以达到HRC58-62，8620合金钢精板价格，
耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上，是低合金钢板性能5-10倍以上，是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上，耐
磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

合金钢板使用时要注意哪些方面？



切割：可用等离子切割、碳弧、砂轮锯将大面积复层钢板切割成所需要的形状。佳方法是用空气或者惰
性气体等离子弧进行切割，推荐方法是从合金面开始切割。碳弧切割应从基板一面开始切割。如果采用
锯片，只能进行直线切割，需要采用碳化硅锯片。  
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