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产品名称 厂家直销破碎机 破碎机 【协大重工】型号齐全

公司名称 衢州协大重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室

联系电话 13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

破碎机质量不过关的原因是什么

1.进料粒度

对于破碎机来说，不同的类型或者不同的型号可以加工的入料尺寸大小是不同的，如果进料粒度不合适
的话，也会造成出料品质不达标的现象，比如说当进料粒度由100mm降低到50mm时，成品料中针片状含
量下降38%，所以进料粒度一定要符合生产设备的要求。

2.破碎比

破碎比指的是进口料和破碎后的成品粒径的比值，比值越大，破碎比也越大，反之亦然，对于破碎机的
生产过程来说，破碎比大的话针片状含量增加，所以生产中，对于破碎比的调节是保证出料的重要措施
，当然破碎比过小也是不行的，这会造成整个系统产量的降低、内循环量增加，使得破碎机磨损增加，
破碎机厂家直销，所以破碎比的选择需要适当。

3.循环负荷

破碎机的工作过程是在一个闭路循环中进行的，调大排料口，增加循环中的负荷，石料粒形会变好，冶
金专用破碎机，在整个过程中，由于循环负荷加大，系统中各设备的磨损增加，但当排料口调大后，主
破碎电机的负荷可降低，成品料粒形变好，因此在生产中，破碎机，对于循环负荷的调整是很重要的。

4.开路和闭路循环



在破碎机的生产中，厂家直销破碎机，循环分开路循环和闭路循环，前者称为先筛后碎，后者称为先碎
后筛，先筛后碎是指把经一级破碎后的料先经过成品筛筛分后再进入二级破碎进料口进行破碎，这样成
品料的产量增加，针片状含量也增加了，先碎后筛是指把一级破碎的料全部进入二级破碎机进料口，进
行复破后再进成品筛进行筛分，整个系统是一个封闭系统，没有破碎料流失，循环负荷较大，但产品粒
形好，在破碎机的实际生产中，可以根据生产的需求进行开路或者闭路循环的选择。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

对辊制砂机产品优势和特点

1、可根据物料的大小和硬度对机型进行设计；

2、活动辊和固定辊与动力全部采用硬连接即联轴器连接，活动辊并采用了万向节技术，避免皮带打滑；

3、采用大型液压辊压机的锥焊技术，补焊一次可生产8万吨以上， 整机年维修费不超过2000元；

4、电耗是锤式破碎机的二分之一；

5、遇有过硬或不可破碎物时，辊子可凭弹簧的作用自动退让，从而保护机器不受损坏；

6、调节辊子间隙，可控制出料粒度，从而改变台时产量。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

成套制砂设备包括：制砂机，洗砂机，给料机，直线筛，圆振动筛，破碎机，输送机，等等制砂设备。

成套制砂设备是一种生产建筑用砂、石料的专用设备。砂质粒度均匀、抗压强度高，比天然砂、锤破生
产的砂更符合高标准建筑砂要求；它是以喂料机，颚式破碎机，PCL直通冲击破、重型振动筛及高效洗
砂机，并用皮带机连接成为一条线。该生产线采用高速旋转甩轮将石料以76m/s的线速度抛出，碰撞在耐
磨衬板上，形成了石打石、石打铁的破碎原理。确保了整个工艺流程出料顺畅，运行可靠，高效节能，
比传统设备节能50%。

厂家直销破碎机-破碎机-【协大重工】型号齐全(查看)由衢州协大重工机械有限公司提供。厂家直销破碎
机-破碎机-【协大重工】型号齐全(查看)是衢州协大重工机械有限公司（zjzdzgjx.1688.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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