
12毫米电脑数控卷簧机,压簧机,弹簧机械

产品名称 12毫米电脑数控卷簧机,压簧机,弹簧机械

公司名称 盐城海旭数控装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:双圆
种类:冷弯机
型号:DJH-5120CNC

公司地址 盐城市亭湖区环保产业园经五路7号2幢18室（8
）

联系电话  13851078555

产品详情

品牌 双圆 种类 冷弯机
型号 DJH-5120CNC 别名 卷簧机/绕簧机/压簧机
用途 生产制造压缩弹簧 外形尺寸 4000×1790×2530（mm）
重量 12（t）

机器型号 djh-5120cnc全自动数控卷簧机
数控轴数 5轴（送线、节距、变径、上切刀、下切刀）
钢丝直径 �5-12mm
最大外径 �160mm（max.）
送线长度 无限
送线速度 第一段33m/min（max.）；第二段66m/min（max.）
旋向 左右
卷绕比例 4.0dm/d（min.）
成型方式 双点式
送线轮数 4对
外径顶杆轴动力 7kw
节距推杆轴动力 4.5kw
送线轴动力 30kw
上切刀轴动力 11kw
下切刀轴动力 11kw
电力要求 三相五线制380vac
线轮压紧 液压
料盘承载 2t



料盘直径 �2400mm
机器尺寸 4000×1790×2530
机器重量 12t
使用电源 三相380vac

2、机器性能

l采用闭环控制方式，使控制精度更高。

l系统硬件高度集成化，使故障率降到最低，稳定性大大提升。

l通过控制器自带的rs232通信口，系统软件可随时升级。

l不停机即可修改加工程式，及随时旋转手摇轮来改变机器速度。

l简易的重复编程动作配合探阵速度的可设定，对于扁簧等多次循环用探针的场合可提高生产效率。

l急停时切断伺服马达servo on信号；马达过速系统提前报警自动停机；线架随动，线架异常停机保护。
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