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汽车座椅改装有哪些注意事项

   1、座椅是汽车厢内体积大的部件，所以在实际使用中，杭州汽车内饰升级，其体积尽量要小，质
量要轻，成本也要低。

   2、由于是支撑人体的部件，因此要确保安全，必须满足各种标准和法规（形状、尺寸、强度等）
的要求。

   3、座椅应使乘员有良好的静压感，杭州汽车内饰升级厂家，要让乘员以最少的筋肉活动就能保持
自然视物的姿势，同事要使身体压力的分布不会妨碍血液循环，也不会加速疲劳。因此，要适当选用座
椅弹簧和衬垫材料，采用座椅调节装置和靠背倾斜调节装置调节座椅的高度和前后位置，使其功能合理
化。

   4、座椅坐垫面必须可靠地承受入座人体的坐骨骨节，坐垫前角不要支撑大腿部。座椅靠背必须能
承受制动踏板的反作用力，靠背应使长时间的前弯姿势不会疲劳。

   5、坐垫倾斜角可以调节，能调节人身下肢角度。使驾驶员在市区行车和在汽车专用道路上行车一
样，随行车条件的不同而改变姿势，这样，人体的重心轴就很容易通过腰关节的旋转轴（处于这种状态
下，杭州汽车内饰升级，筋肉做功最少）。

   6、为减少落座人体与座椅靠背的相对振动，杭州汽车内饰升级厂，应有号的弹簧系统。

   7 、制动踏板和离合器踏板到座椅的距离，应使双脚将踏板到底的移动距离和角度都相等



杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行致力于汽车内饰，走出了一条专注于汽车内饰研发、设计、生
产、销售为一体的发展之路。

座椅包真皮是指为出厂没有配备真皮座椅的车型制作真皮座套并安装。

 一、缝制真皮座椅的优点：

 1.容易清洁。相对于织物座椅来说，灰尘只能落在真皮座椅表面，用布擦拭基本上就可以完成清洁工
作。

 2.散热性好。夏季高温的车内，真皮座椅坐上去一段时间就不会感觉那么烫了。而织物座椅则需要很
长的散热时间。

 3.不易燃烧。当烟灰落到织物座椅上，轻则会留下痕迹，重则烧出一个洞。真皮材质在耐高温性能上
比织物优异很多。

 4.档次感高。一套真皮座椅，确实也对提升车辆档次有很大的烘托作用。

真皮座椅的材质：

 从地域上来说，虽然都是真皮，但有国产与进口之别。在种类上，厂商可能会用牛皮、猪皮、马皮中
的一种。

 二、缝制真皮座椅的辨别：

 1.看：好皮皮面光滑，皮纹细致，色泽光亮，都有细小的毛孔。

 2.摸：好皮手感质地柔软、滑爽有弹性，若皮面颗粒多、板硬或发粘均为下品。

 3.烧：合成皮虽然也是皮，但在加工过程中，会添加一些胶类化学物质，烧后会有一些焦状物，真皮
则没有。

 4.擦：用潮湿的布在皮面上来回擦拭几次，若有脱色现象，则说明质量不过关。

 5.拉：两手捏住皮子向两边拉，真皮拉后不会变形，假皮则不然。

       由于汽车内饰空间的功能越来越多，布局越来越复杂，内饰件的品种也随之增加。但就现在
的技术而言，无论品种多复杂，应用的材料还是相对而言比较稳定的。大多数使用人造皮革、泡沫塑料
、塑料壁纸、乳胶海绵、人造地毯、布和木材等材料。但无论选择何种材料都必须坚持安全可靠性以及
环保健康的原则。

      在进行材料选择时，材料的使用前提是保护乘驾员的生命安全，因为在汽车行驶过程中，各种
意外都有可能发生，例如火灾。为了防止火灾造成的伤害，汽车内饰材料大多选取燃点低、甚至有阻燃
功能的防火材料。根据相关标准对各类材料进行阻燃测试或燃烧试验，来验证其防火性能。同时，为了
防止产生剧烈碰撞时，材料对乘驾人的身体产生危害，也需要选择可以起到一定缓冲作用的材料。同时
，由于内饰件本身的材料特点，有些材料具有挥发性，当这些材料被用于制造汽车内饰件，就需要进行
各类挥发性有机物的检测，确认其是否在允许的范围内。



杭州汽车内饰升级-明扬汽车内饰改装-杭州汽车内饰升级厂由杭州汽车城汽配市场明安全汽车用品商行
提供。杭州汽车内饰升级-明扬汽车内饰改装-杭州汽车内饰升级厂是杭州汽车城汽配市场明安全汽车用
品商行（www.mynsgz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电
话，索取联系人：明扬。
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