
厂家直销耐高温初效过滤棉 板框式过滤粉尘棉

产品名称 厂家直销耐高温初效过滤棉 板框式过滤粉尘棉

公司名称 佛山市华炬丰工业材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 密度:20--60号
厚度:2-90mm
颜色:黑白

公司地址 佛山市顺德区伦教常教南苑路6号

联系电话  18929984550

产品详情

过滤棉产品介绍：

过滤棉（蜂窝状）是采用通孔结构的聚氨酯泡棉、铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为基材，具有更优良的气
体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附效率高，风阻系数小。可广泛用于处理含有苯、甲苯、
二甲苯等苯类，酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的
各类气体。对废气进行吸附浓缩、净化后可直接排放。

过滤棉产品规格及参数：

产品特点：孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪。

常规尺寸：最大120*200（㎝）。

常规厚度：3-90（㎜）。

常用孔径：细孔（HR-20）、中孔（HR-15）、大孔（HR-10）（对应50-15ppi）。

风   阻：气体线速度为1.0米/秒，压降≤42Pa（以4㎜厚中孔滤材测试。

佛山市华炬丰工业材料有限公司技术力量雄厚，位于佛山市顺德区伦教工业区，生产技术团队15年以上
的工作经验、设备齐全精良集研发、生产为一体化服务，自创建以来一直从事于海棉发泡等工业材料制
品行业，凭着成熟的制造工艺、先进的生产设备、完善的品质监控体系及严格的生产管理，一直在为客
户的设计、打样、生产等各方面提供优质服务，先后成为多家港、台、欧美外资企业的合作伙伴。

我们热忱期待着为客户提供优质的产品和专业的服务！ 专业的配件加工！ 客户认可的设计！



广泛的采购渠道！ 高度负责的业务团队！ 较短的打样期，快速的量产！ 可协助客户进行各种设计和制
作，规格、形状、颜色、材质等可按图纸或样品加工！合作热线：18929984550
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