
安全带耐久、性能试验台

产品名称 安全带耐久、性能试验台

公司名称 安徽顺通智能科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 肥东经济开发区金阳南路33号

联系电话 15375470577 15375333425

产品详情

设备简介：

1、试验台分为三个部分:试验操作台；电气控制柜；卷收器锁止试验台；安全带总成性能、耐久试验台
。

2、本验台通过计算机控制检测在各种工况下安全带卷收器的锁止性能、卷收器的耐久性能、安全带总成
的性能、耐久。

 

满足标准：

QB/T 14166-1993《汽车安全带性能要求和试验方法》

试验参数：

1、输入电压:交流220V＋10%，50Hz。 

2、安全带扣往复开启频率：0～30 次/MIN  可调整。

3、计数误差：不大于±1次/min。

4、试验速率误差：不大于1.0%。

5、安全带锁舌插入行程：0～100MM 可调整。

6、其他设备参数详见设备使用说明书。

设备备注：



卷收器锁止试验台与安全带总成性能、耐久试验台可分别制作台架，也可做成统一台架，可制作成单工
位试验台也可制作成多工位试验台。试验台速度控制采用变频调速。

试验对象：

汽车汽车安全带总成。
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