
河北匠通声测管 国标品质供货全国 真正实惠 采购电联

产品名称 河北匠通声测管 国标品质供货全国 真正实惠
采购电联

公司名称 河北匠通钢管有限公司

价格 3.00/米

规格参数 外径*壁厚:50*2
外径*壁厚2:54*2
外径*壁厚3:57*2

公司地址 河北省沧州市新华区

联系电话 0317-3577778 15131729550

产品详情

声测管现货热处理方式为调质处理，热处理缺陷的影响如下：

①表面脱碳是热处理操作不当造成的，该缺陷降低了声测管现货表面的硬度，冷却过程中内外组织应力
不一致，容易造成声测管现货淬火裂纹的产生，同时降低了疲劳强度和使用寿命。

②硬度低造成声测管现货在服役过程中变形或弯曲，影响到其正常的工作。

③淬火裂纹直接导致无法使用。

④组织不均匀影响连杆的加工精度，降低了基体的机械强度;容易造成声测管现货淬火开裂;硬度不一致，
受力不同而造成声测管现货的变形。

对于声测管现货进行强化喷丸处理，使材料表面产生剧烈的塑性变 形，晶体点阵发生畸变，形成
高密度的位错缠结，使表面得到硬化，表面硬度增加，提高了弯曲强度和抗压疲劳强度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

