
旁通压力平衡波纹管

产品名称 旁通压力平衡波纹管

公司名称 泊头市太航管道配件制造有限公司

价格 160.00/件

规格参数 太航:

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇姚辛村

联系电话  15532760299

产品详情
旁通压力平衡波纹管主要用于不需设置固定支架的场合，能有效保护设备和管线不变形。

旁通压力平衡波纹管采用同一种规格的补偿器，体积小、成本低、导向性好，稳定性好。主要用于吸收轴向位移并能补偿器的压力推力，内压推力载荷由自身构件平衡、承受，用于不允许有较大推力的场合。

旁通压力平衡波纹管由一个工作补偿器或中间管所连接的两个工作补偿器和一个平衡补偿器、拉杆等结构件组成。主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡补偿器压力推力的膨胀节。旁通压力平衡式补偿器膨胀节采用   EJMA标准优化设计。旁通补偿器产品在满足国内市场需求的同时，并出口到国外二十二个。被广泛应用到冶炼、电厂、工业装备制造和工程管道管系的连接上，有效的保证了压力管道在输送各种有害有毒易燃易爆介质时的高性能，避免泄露污染造成海洋、天空、工厂等环境污染。其产品特点是耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐疲劳、耐磨损。 

旁通压力平衡波纹管安装前，应先检查补偿器的型号，规格是否符合整个管系的设计要求； 两固定支架之间只能安装一个旁通压力平衡补偿器；固定支架的强度符合设计要求，以保证补偿器不受损坏；导向支架有足够的导向性，否则影响管线位移的传递。波纹补偿器通常是不吸收扭矩的，因此在安装时不允许补偿器受到扭矩，需要进行"冷紧"的补偿器，其预变形所用的辅助构件，应在补偿器预变形后拆除；管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下得以充分补偿。

旁通压力平衡波纹管除设计要求预拉压或"冷紧"的预变形外，严禁使用补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差，以免影响补偿器的正常功能，否则会降低其使用寿命和增加管系，设备及支撑构件的载荷。管道对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

