
佛山自动螺纹攻丝机，攻牙检测自动螺纹机

产品名称 佛山自动螺纹攻丝机，攻牙检测自动螺纹机

公司名称 佛山市翰南机电设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 型号:HN-B07
主轴冲程最大:65
旋径(mm):430

公司地址 广东省佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园凤凰
大道8号

联系电话 0757-86654568 18022711124

产品详情

螺纹加工机设备参数
螺纹加工机型号 HN-B07
设备主体规格尺寸 1574*1265.5*1891mm
设备重量 1.5t
振动盘供料机 100kg
螺纹加工机参数
主轴冲程最大(mm) 65
旋径(mm) 430
螺牙直径(mm) M5 ～    M16 (45#钢)
头部之上下动距(mm) 300
主轴端和台之距离(mm) 470
工作台尺寸(mm) 340 × 340
基础面积(mm) 580 × 425 
外形尺寸（长×宽×高）(mm) 825×425×1040
马达 3相 6P 750W (1HP) 
主轴回转数 50HZ 515, 285, 155 

60HZ 620, 340, 190
符合本机器使用之  
自动送给螺距

每英寸的牙数 28,24, 20, 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10 
(mm)  0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 1.8,2.0, 2.5 

多轴最大能力 (m/m标准螺距) M6×9轴  M8×4轴  M12×2轴
重量 约 200kg

采用品牌



攻牙机品牌：将军牌

气动元件品牌:SMC

检测螺纹传感器品牌:基恩士

其余传感器品牌:欧姆龙

主要电器元件品牌:三菱,欧姆龙,富士

气动攻丝机跳动0.2

应用场景

1、例如：铝、锌、镁、铜合金制品、计算机钣金外壳、机箱、冲床二次加工制品、灯饰类、汽车精密零
件业、电子业、小五金类、电动气压工具类、卫浴设备类等，

2、可根据客户零件加工的需求，设计制造半自动化及全自动化钻孔攻牙倒角专用机。
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