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水性防锈漆的优点：

??一，水性漆是一种用水作为介质的涂料，用水作为稀释剂，通过加水来控制油漆的浓度，在进行稀释
的时候不会产生污染环境的气体，在一定程度上更加环保，其他溶剂型的油漆在使用的时候会散发对人
体有害的气体，比如释放甲醛，对人体有害，还污染环境。所以水性防锈漆安全环保，可以放心使用。

??第二，把水性漆涂在需要涂刷的器皿上面，能够让器皿的表面的亮度大大增加，水性漆，很透亮有光
泽。如果涂刷溶剂型的油漆，器皿表面只会是油漆的颜色，不会有透亮的感觉。而且水性防锈漆的防水
性能也十分非常好的，如果涂刷了水性防锈漆，那么就不会有水分进入器皿内部。

水性漆：指双组份的环氧、聚氨酯、聚氨酯等的产品。

中垣水漆水性涂料—水性漆，水性漆区别是什么?

1.水性漆是工业建设中比较常用的一类涂料，它用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀。水性
漆广泛应用于航空、船舶、化工、输油管道、钢结构、桥梁、石油砖井平台等领域。该漆能在恶劣的条
件下使用，并具有较好的耐久性、耐候性能，能在海洋、地下等恶劣条件下使用10年或15年以上，即使
在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

2.水性漆是可保护金属表面免受大气、海水等的化学或电化学腐蚀的涂料。可分为物理性和化学性水性
漆两大类。前者靠颜料和漆料的适当，形成致密的漆膜以阻止腐蚀性物质的侵入，如铁红、石墨防锈漆
等;后者靠防锈颜料的化学抑锈作用，锌黄防锈漆等。用于桥梁、船舶、管道等金属的防锈。



防锈漆的种类怎么分辨

防锈漆有底漆和面漆之分。一般底漆是灰色或者是铁红色。面漆的颜色纽克莱涂料是根据客户的要求是
定制的。

灰色防锈漆。以含铅氧化锌作为主要防锈颜料加入清漆调制而成。它具有防锈和耐大气侵蚀的优良性能
，但乾性较慢。适用於涂刷室外钢铁钩件。烯酸带锈防锈漆。它由丙酸树脂、颜料、配制而成成份一，
成份二是固化剂。它的物理性能好，具有优异的耐水性，防锈水性漆，耐酸碱性，附着力好，可常温固
化。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面。

锌黄防锈漆。用纯酚醛漆料加入锌铬黄颜料经研磨调制而成。它的附著力强，对海洋环境具有高牴抗能
力。透明防锈漆。这种透明漆的主要成膜物质是聚氨酯树脂，水性漆批发，它被涂於被涂物表面後，即
能与空气中的水分反应而固化成膜，也能烘烤固化成膜。这种涂膜具有防潮，防盐雾，防黴变的三防性
能，而且涂膜透明度，光亮度高，涂後表观较好。

防锈漆。这是一种用乾性油混郃而成的油漆。它渗透性，润湿性好，漆膜柔软，附著强，但乾燥较慢。
容易沉淀，而且贮存过久会变厚，涂刷性也较差

铁红醇酸漆。由铁丹，铅铬黄等颜料加入醇痠漆料，填充料，溶剂，催乾剂调制而成。附著力好，钢结
构用水性漆，防锈能力强，硬度大，有弹性，而冲击，耐硝基性强。此种防锈漆最适郃我们印铁制罐行
业外涂油漆的打底用，它不但适用於一般的外涂油漆打底，而且还适用於硝基漆和烘漆的打底，特别是
经烘烤後性能更佳。

2.铁红酚醛漆它是由干性植物油改性酚醛树脂与铁红、防锈颜料、体质颜料等研磨后，加入催干剂，并
以200号油漆及调制而成。该漆漆膜具有良好的附着力和一定的防锈性能与硝基、醇酸等面漆结合力好。
一般气候条件下耐侯性好。该漆主要用于黑色金属表面打底防锈，它以刷涂为主。把底材处理干净，无
尘土、无油污、无杂质。施工时如果粘度过大可用专用稀释剂调整至施工所需粘度即可。

防锈水性漆-水性漆-保胜涂料(查看)由保定木华新材料科技有限公司提供。保定木华新材料科技有限公司
（www.mhtuliao.tz1288.com）是河北 保定 ,建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在保胜涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创保
胜涂料更加美好的未来。
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