
联合镀锌彩钢卷那里买

产品名称 联合镀锌彩钢卷那里买

公司名称 上海铠图国际贸易有限公司

价格 5221.00/吨

规格参数 宝钢:TDC51D+Z/AZ

公司地址 宝山区友谊路1588弄上海国际钢铁服务中心12A
号楼603

联系电话 021-66018022 15000315792

产品详情

联合镀锌彩钢卷那里买：公司简介：联合镀锌彩钢卷那里买，上海铠图国际贸易有限公式是一家，以客
户利益为第一目标的彩涂板销售的公司，公司注册资金2000万人民币，公司服务于中国钢结构领域（金
属屋面，墙面系统），致力于让建筑更节能，更环保，更多彩。我司结合宝钢信息管理平台，实现售前
技术咨询，彩钢板颜色配色，钢厂生产跟踪，合同订单管理，钢材剪切、冲孔、物流配送、彩钢压型等
专业服务,公司始终坚持“品质、服务、敬业、感恩”8字理念，全方位的服务跟踪，坚持提供高品质产
品,铠图选择与优秀钢厂合作是我们所有工作的基础；公司专业经营彩涂板、镀铝锌板、镀锌板、铝镁锰
板等涂镀钢板,铠图坚持提供性价比更高的产品，协助您提高企业的综合竞争力

我公司按客户要求的钢厂、材质、规格、基板、强度、颜色、涂层等订货，代理产品：上海宝钢、宝钢
青山、马钢、宝钢黄石、烨辉中国、联合铁钢、山东冠州、尚兴中国

镀铝锌钢板的优缺点在生产及加工过程中镀铝锌性能优于热镀锌性能主要表现在以下方面：1、加工性能
：镀铝锌钢板在加工性能方面与热镀锌相仿，能充份的满足辊压、冲压成形、弯曲和其它形式的加工要
求。          2、耐腐蚀性：试验在同等厚度、镀层、表面处理方式的热镀锌钢板与镀铝锌钢板的前
题下。镀铝锌比热镀锌有优异的耐腐蚀性，使用寿命是普通镀锌钢板的2-6倍。        
3、光照反射性能：镀铝锌反射热和光的能力是镀锌钢板的2倍，反射率大于0.70，优于EPA Energy
Star(美国环保署能源之星）规定的0.65。          4、耐热性能普通热镀锌产品通常使用温度不超过2
30度，250度是会变色，而镀铝锌板可在315度的环境下长期使用不变色。在300度环境下120小时，宝钢耐
热钝化处理的镀铝锌钢板颜色变化较铝板和镀铝板都要低很多。          镀铝锌材质使用注意事项
：碱性介质的使用条件下慎用镀铝锌板，用镀铝锌建筑的屋面应具有一定坡度，有利于排水，避免腐蚀
加剧，避免直接接触湿的水泥和湿的木材、铅、铜、石墨，应尽可能使用切边板而避免在工地现场进行
切割，加工、堆放时应防止受潮和高温引起耐指纹膜发黑，用于发泡粘结用途的镀铝锌钢板，在第一次
使用时要进行小批量试验，防止粘结性能不良，联合镀锌彩钢卷那里买宝钢是国内最早引进彩涂板生产
线的大型钢铁企业之一，到2013年已经有20多年的彩涂板生产经验。目前共有三条彩涂机组产品主要包
括热镀锌彩涂板、镀铝锌彩涂板，其中涂料种类繁多，包括普通聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、氟碳
等10多个品种大类，钢种也较为齐全，有一般成型、冲压、深冲压和高强结构等全系列品种。宝钢是目
前中国规模最大、品种最齐全的彩涂板生产基地。宝钢共有两条镀铝锌（55％Al-Zn）生产机组，年产能
45万吨，产品包括钝化、耐指纹、涂油等多个后处理方式，钢种分为一般成型、冲压、深冲压和高强结



构等全系列品种。彩涂板和镀铝锌板是非常新型的环保产品，代表了未来绿色环保新材料发展的方向，
作为人类的共识，减少碳排放、保护地球是我们当前乃至今后共同面临的新课题，让我们一起共同努力
吧！

    

 致此上海铠图国际贸易有限公司真诚祝愿您，生意更上一层楼、身体健康、家庭和睦
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