
活动玻璃隔断 慧美佳隔断厂家 恩施隔断

产品名称 活动玻璃隔断 慧美佳隔断厂家 恩施隔断

公司名称 武汉几度星艺术文化传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区余家湾建材市场E区（三）3号

联系电话  15927698790

产品详情

       本公司是一家专业研发设计制作及施工的供应商。集设计、生产制作、销售、安装、维修服
务于一体的现代化综合型企业。我公司经营方式灵活、产品质量可靠、施工技术精湛、服务保障有力，
活动玻璃隔断，公司拥有一批专业技术生产安装人员，真诚地为每位客户提供省心省力的服务。

拼装式隔断

      为装卸方便，隔断的顶部应设通长的上槛，屏风隔断，用螺钉或铅丝固定在顶棚上。上槛一般
要安装凹槽，设插轴来安装隔扇。为便于安装和拆卸隔扇，隔扇的一端与墙面之间要留空隙，空隙处可
用一个与上槛大小、形状相同的槽形补充构件来遮盖。隔扇的下端一般都设下槛，恩施隔断，需高出地
面，且在下槛上也设凹槽或与上槛相对应设插轴。下槛也可做成可卸式，以便将隔扇拆除后不影响地面
的平整，拼装式隔断立面与构造。

      本公司是一家专业研发设计制作及施工的供应商。集设计、生产制作、销售、安装、维修服务
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其他分类

龙骨隔断

      1、木龙骨隔墙2、石膏龙骨隔墙石膏龙骨隔墙是用石膏作龙骨、两侧粘结或针纸面石膏板、水泥
刨花板及板等。3、金属龙骨隔墙金属龙骨隔墙一般用薄壁轻型钢做骨架，玻璃隔断墙，两侧用自攻螺丝
固定石膏板或其它人造板。
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使用方法

三、如何操作多向式伸缩板屏风

     通常每一组屏风中的最后一片侧边是可以伸缩的屏风，将此屏风推到应摆放的位置，接着在侧面
立料凹槽内向上扳动手把上下活动封条弹出（如图中1所示位置），再把手柄放在伸缩屏风表面的操作孔
内，沿逆时针方向转动，直至侧边的伸缩铝板紧迫墙身为止。

活动玻璃隔断-慧美佳隔断厂家-恩施隔断由武汉几度星艺术文化传播有限公司提供。活动玻璃隔断-慧美
佳隔断厂家-恩施隔断是武汉几度星艺术文化传播有限公司（www.hmjlyf.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张绪亮。
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