
上海光伏连接器 丰年科技 光伏连接器

产品名称 上海光伏连接器 丰年科技 光伏连接器

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

防水连接器是一种用于水中工作的具有防水功能的电子元器件，它们内部可以放置电源线，光伏连接器
，网线等，不但可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送，最重要也是最特色的作用是起到很好的
防水防尘效果。

目前，对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准。看防水接头防水性能如何，主
要看IPXX的后面两位数字XX，第i一位X是从0到6，最i高等级为6;第2位数字是从0到8，最i高等级为8;因此
防水接头的最i高防水等级为IP68。深圳健宏电子是专业防水连接器生产商之一。

防水插头分类

1、按尺寸（以外径尺寸）M12，M14，M15，M16，M18，M19，M20，M23，M24，M28，M34

2、按功能LED防水插头，苏州光伏连接器，防水航空插头，防水电源插头，防水汽车插头，DC/AC防水
插头，多媒体防水插头，防水线缆插头，大功率防水插头

3、按芯数以及外观1芯-12芯，迷你插头，标准插头，大D头插头，防水电子线，SM空中对接，延长线活
接头，T型三通防水插头，Y姓防水插头，一拖多路防水插头

电缆防水接头使用不锈钢作为材质，可以说无论在制造、使用或处理的各个环节都有很大优势，太仓光
伏连接器，因此虽然电缆防水接头以不锈钢为材质本身的成本较高，周期寿命相对较短，但是在电缆防
水接头的解决方案中，却依然属于较为节省的一种。

第i一，电缆接头的不锈钢磁性问题



电缆防水接头如果使用不锈钢作为主要材质，则还要了解一下不锈钢本身的磁性问题。不锈钢一般来说
是被认为不具有磁性的，但是实际上奥氏体系列材料经过一定加工工艺后，上海光伏连接器，是有可能
出现一定磁性的，不过如果就此认为磁性是判断不锈钢电缆防水接头质量的标准也是不准确的。

电缆防水接头在挑选时，不锈钢材料是否具备磁性并不能说明其品质的高低，实际上一些铬锰不锈钢正
是不具有磁性的不锈钢。不锈钢电缆防水接头中铬锰不锈钢并不能替代300系列不锈钢的使用，尤其在高
介质腐蚀性工作环境中更是如此。

上海光伏连接器-丰年科技(在线咨询)-光伏连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份
有限公司（www.exceedconn.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰年科技一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵常旭。
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