
无机复合聚苯乙烯保温板设备 无机复合聚苯板设备生产流程

产品名称 无机复合聚苯乙烯保温板设备
无机复合聚苯板设备生产流程

公司名称 大城县刘固献中辰机械设备厂

价格 85000.00/台

规格参数 品牌:中辰
型号:zc1200
产地:河北大城

公司地址 大城县刘固献村

联系电话 13146669992 15030662082

产品详情

无机复合聚苯乙烯保温板设备 无机复合聚苯板设备生产流程

硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆
回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。聚合聚苯板设备主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机
的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上有专业人员通过精心设计的圆孔，圆
孔的作用是有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是
防止聚苯板在传送的过程中跑偏，也具备防火材料的流出，皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料
盒，个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流。硅质板设备特点鲜明、性能稳定，既有传统有机材料
容重小、隔热性好、耐低温、有一定的弹性、吸水性小、抗冲击性能好等优良的物理性能，又具备无机
材料的耐火性能，与火接触时不熔不滴落、强度高。实现了建筑保温材料的保温性能、物理性能、防火
性能三者的均衡统一，广泛应用于建筑外墙外保温系统。
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