
3束光防爆红外对射仪

产品名称 3束光防爆红外对射仪

公司名称 安徽达安防爆电气有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:达安防爆
型号:BZL
产地:安徽

公司地址 安徽省蚌埠市治淮路421号九中综合楼419营业房

联系电话 0551-3157001 17755292090

产品详情

3束光防爆红外对射仪采用行业的4段变频技术，彻底解决了红外对射在复杂条件下安装时相互干扰的行
业难题，完全杜绝人为技术。双数码管显示信号强度，可实时显示信号的微小变化，调试直观、方便。
行业首创红外信号二次处理功能（可媲美AGC功能），确保功率余度达90%以上，应对风、霜、雪、雾
、潮、太阳直射等天气恶劣更加游刃有余。智能加热功能，有效除霜除冰, 适应各种极限温度环境。报
警触发时间可调, 可根据不同环境和场景的需求调整报警触发时间。独创的辅助光校准方法，使红外对
射对光校准更高效。

技术参数

型号 ABE-100 ABE-150 ABE-250

室外警戒距离 100m 150m 250m

室内警戒距离 300m 450m 750m

通讯距离 600m 900m 1500m

消耗电流 80mA max 90mA max 110mA max

探测方式三光束同时遮断检知式

遮断时间 50ms，100ms，300ms，700ms（拨码开关选择）

电源电压 12V-24VDC/AC



两光束管廊防爆对射探测器

ABT-300红外对射防爆报警器产品介绍：

1、优质 MCU模块，技术先进，性能优越。2、人工智能识别技术，防止恶意入侵。3、数字变频超强
信号滤波，可靠性好、抗干扰能力强。4、具有防水、防尘、防虫进线口。5、具有多重防拆卸、防断电
、防移动保护功能。6、自动错码抗干扰技术。7、嵌入式光轴调整电压显示，便捷式光轴调整机构。8、
超低功耗控制，传输距离更远。9、整机结构一体化优化设计，造型轻巧，简洁美观。10、对射防范警戒
距离稳定，灵敏度高，室内室外全天候工作。11、有线报警输出，可接国内外各种报警主机。
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