
启东污水池清理,专业抽泥浆吸粪,清洗管道

产品名称 启东污水池清理,专业抽泥浆吸粪,清洗管道

公司名称 南通环政管道工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南通市港闸区北大街108号金域商业中心3幢1101
室

联系电话 0513-85204865 18912272271

产品详情

启东污水池清理,专业抽泥浆吸粪,清洗管道

1.清除下水管道口上的积水。

2.倒入100-200g的产品后，加入300ml左右的水（热水效果更佳，管渠内有存水则不需另外加水）

3.30分钟后用大量清水冲洗致管渠通畅。

4.本品对严重堵塞有持续作用，请耐心等待（对于顽固堵塞物可进行反复操作或待数小时后用橡皮揣子
处理即可）

1.用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。

2.把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。

3.启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的
衣物。

4.盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。

5.每年清理一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。

6.化粪池清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

7.在化粪池井盖打开后10～15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。

8.人勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。



9.化粪池井盖打开后工作员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外
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