
康万成商贸 环氧树脂粘钢胶经销10年

产品名称 康万成商贸 环氧树脂粘钢胶经销10年

公司名称 珠海康万成商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房

联系电话  15015008580

产品详情

        高低温交变试验(high－lowtemperaturecyclestest)：使胶接试样随规定的高、低温周期交
变后，检测其性能变化的试验。  
耐候性试验(weatheringtest)：将胶接试样暴露在自然气候条件或模拟条件下，检测其性能变化的试验。

        加速老化试验(acceleratedageingtest)：将胶接试样置于比天然条件更为苛刻的条件下，进
行短时间试验后检测其性能变化的试验。

胶黏剂的分类名词

腻子胶粘剂(masticadhesive)，在室温下可以塑造的不流淌的胶粘剂，它用于较宽缝隙的填封。

胶粘带(adhesivetape)，在纸、布、薄膜、金属箔等基材的一面或两面涂胶的带状制品。

结构型胶粘剂(structuraladhesive)，环氧结构胶
EP001K诚信经营，用于受力结构件胶接的，能长期承受许用应力、环境作用的胶粘剂。

底胶(primer)，为了改善胶接性能，涂胶前的被粘物表面涂布的一种胶粘剂。

溶剂型胶粘剂(solventadhesive)，含有挥发性溶剂的胶粘剂。它不包括以水为溶剂的胶粘剂。

工程胶黏剂主要应用于交通运输、电子电器、光学仪器、建筑建材、汽车机械、航空航天、新能源等领
域。可分为反应型厌氧型、环氧型、有机硅、（无溶剂）聚氨酯胶黏剂，根据不同种类胶黏剂的特性及
下游需求。



工程胶黏剂种类多，应用范围广。

工程胶黏剂可分为反应型厌氧型、环氧型、有机硅、（无溶剂）聚氨酯胶黏剂，根据不同种类胶黏剂的
特性及下游需求，胶黏剂目前主要应用于交通运输、电子电器、光学仪器、建筑建材、汽车机械、航空
航天、新能源等领域。

康万成商贸(多图)- 环氧树脂粘钢胶经销10年由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公
司（sanwatoa.1688.com）是专业从事“润滑油,工业润滑剂。工业润滑脂,化工原料”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。
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