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upvc给水管

PVC-U给水管适用场合

（1） 自来水工程 (1)Water supply engineering

（2） 电气工程 （2）Electrical engineering

（3） 建筑工程 （3）Construction engineering

（4） 下水道工程 (4)Ground water engineering

（5） 电信工程 （5）Telephone engineering

（6） 凿井工程 （6）Well drlling engineering

（7） 盐水工程 （7）Salt water engineering

（8） 然气工程 （8）Gas supply engineering

（9） 化学工厂 (9)Chenmical factory

（10） 制纸工程 (10)Paper mill

（11） 酿造发酵工厂 (11)Acidifying∽Fermenting plant

（12） 电镀工厂 (12)Electroplating groend

（13） 农业园地 (13)Agricultual plant



（14） 矿场 (14)Mining plant

（15） 养殖业 (15)Supply

（16） 高速公路工程 (16)Free way engineering

（17） 高尔夫球场工程 (17)Golf course engineering

（18） 渔业用塑胶筏 (18)Fishery use for plastic raft

upvc给水管

PVC-U给水管的主要特点：

1.质轻，自来水工程upvc给水管，搬运装卸便利：密度较小，电气工程upvc给水管，搬运、装卸、施工方
便。

2.耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。

3. 小：管材光滑，其 仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。

4.机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。

5. PVC胶水涂抹后溶接解面不宜暴露在空气中的时间过长，而应确保粘接时粘接面湿润并溶解软滑，下
水道工程upvc给水管，防止干粘。

6.
环境温度高于110F或43摄氏度，应在阴凉处或用湿布令粘接处表面降温并等干燥后再涂上PVC胶水粘接
。

7. 使用速干性的胶水，涂到管材后，2个小时内不能转动的了，为了确保用水安全，要等24小时候才可以
通水。夏季气温高，PVC胶水中的溶剂发挥更快，可以提前，冬天好适当延长固化时间。

塑料阀门的类型有：蝶阀、球阀、截止阀、隔膜阀、止回阀等，原料主要有PP，PPH，ABS，UPVC，PE
等，规格为DN15-DN600，工作压力PN0.6PN1.0。产品具有耐腐蚀、抗渗漏、卫生无毒、阻力小、使用
寿命长、安装方便、工程造价低等特点

PVC-U管材用PVC胶即(PVC-U胶粘剂)分为给水管胶水和排水管胶水，商丘upvc给水管，给水管胶水可
以用于排水管，反之则不行。因为PVC-U给水用胶水的粘接强度比排水用的高，且成分无毒;而排水管胶
水强度较低，耐压也差些，可能混有有毒成分。

市面上的PVC-U给水管材质量参差不齐，有些客户买回来的管材出现发脆的情况，华通塑胶拥有着多年
生产PVC-U管材的经验来帮您们解答发脆的原因分别有哪些，小心给不良商家蒙骗了。



商丘upvc给水管-华通pvc管报价由茌平信发华通塑业有限公司提供。商丘upvc给水管-华通pvc管报价是茌
平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.lcupvc.cn）还是专业从事pvc-
u低压灌溉管材，upvc低压灌溉管件，pvc低压农田灌溉管的厂家，欢迎来电咨询。
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