
4340 沁秀特钢

产品名称 4340 沁秀特钢

公司名称 东莞市沁秀特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区靖海西路132号1层2号铺

联系电话  13356499886

产品详情

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

在大多数的人潜意识里认为合金板因为其的精q地是不会生锈的。说实话，合金板的耐腐蚀性能是非常的
好，所以他的性价比也比较高，因为他的表层有一层渡化膜，能够减少被氧化的可能性。但是由于人们
对于合金板过度的放任，对合金板的保养不会在意。但是合金板的表明渡化膜中耐腐蚀性比较弱的部分
会因为自激反应形成点腐蚀反应，生产小小的孔，会和接近的氯离子容成很强的腐蚀性的溶液，加快腐
蚀的速度。再加上不锈钢内部的晶间腐蚀开裂，都会对不锈钢板的表面的渡化膜进行破坏。因此，对合
金板的表层要进行一定层次的清洁保养，来更好的延长合金板的使用寿命。

合金钢板有很多的类型，根据不同的标准可以划分为不同的种类。如果按照合金中所含的元素来进行划
分的话，可以分为三个种类，分别是：含碳量较低、低于5%的低合金钢、含碳总量中等，为5%到10%的
中合金钢、含碳量高，高于10%的高合金钢。它们的构造不同，所以性能也会有所差异，但是各有优点
，会在不同的领域都有所应用。 如果按照合金的元素成分来进行划分的话，可以分为四种类型，一种是
铬钢，这种钢中铬元素是合金元素的重要组成部分。第二种类型是铬镍钢，第三种就是锰钢，最后一种
类型就是硅锰钢。这些合金钢的类型都是根据钢中所含合金元素的组成来进行命名的，所以根据它们的
名字就可以大致了解它们的构成。

东莞市沁秀特钢有限公司位于机械模具之乡东莞，是一家Z业从事钢材批发、加工、热处理为一体的综
合企业。

合金钢板的特点

易于加工：



     合金钢板可以制成标准尺寸的钢板，重量轻，加工方便灵活。由于采用软质基板，因而可以向内
冷弯成形，4340，可以用等离子弧、碳弧等热源切割。可以拼焊成型，使现场焊接工作变得省时、方便
。因而这种材料符合目前国际制造也采用以焊接结构代替铸造结构，降低结构自重的主流。

4340-沁秀特钢由东莞市沁秀特钢有限公司提供。4340-沁秀特钢是东莞市沁秀特钢有限公司（www.qxtg88
8.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
陈先生。
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