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产品名称 冷拔圆钢报价 冷拔 青州金属冷拔

公司名称 山东青州金属冷拔厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市309国道376公里处

联系电话 18769772345 18769772345

产品详情

冷拔圆钢的生产工艺：

    冷拔圆钢就是经过冷拔生产的钢。冷拔是在室温条件下将钢板进一步轧薄至为目标厚度的钢板。而
且表面光滑、漂亮，同时还具有各种优越的机械性能，特别是加工性能方面。因为冷轧原卷比较脆硬，
不太适合加工，所以通常情况下冷轧扁钢板要求经过退火、酸洗及表面平整之后才交给客户。

用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷拔连轧，其成品为轧硬卷，由于连续冷变形引起的冷作
硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件。轧
硬卷可作为热镀锌厂的原料，因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨，钢卷在常温
下，冷拔圆钢生产厂家，对热轧酸洗卷进行连续冷拔轧制，即成冷拔圆钢。

冷拔方钢是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上，自从1836年法国把冷拔方钢
应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了，经过这么长时间，我们的冷拔方钢还是一直很受欢迎，
原因主要有：

1、产品规格特殊。厚度在8～50mm，宽度150-625mm，长度5-15m，且产品规格档距较密，可以满足用
户的需求，代替冷拔方钢使用、不用切割，就可直接进行焊接。

2、尺度准确，三点差，同级差优于钢板标准，产品平直、板型好。

3、产品表面光洁，工艺中二次采用高压水除鳞工序，确保钢材表面光洁。

4、精轧采用连轧工艺，自动活套自动控制，确保冷拔方钢不堆钢不拉钢，产品尺寸精度高，公差范围、



三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板，并且板型直度好。

5、两侧边垂直，菱角清楚，精轧中的二道立轧，冷拔，保证了两侧边垂直度好，角清，边部表面质量好
。

围绕冷拔圆钢产品的应用性能，来拓展其整体加工工艺的不断推进，金属冷拔生产厂家，以产品的实际
优势能力来进行整体价值的提升，增强其产品实力的整体推动，以有效的应用能力来扩大实际应用优势
化的开拓，根据整体价值的表现力，以各方面提升的应用实力，开拓产品各方面价值能力的提升，从而
推动整体优势能力的不断发展。

冷拔圆钢与碳结圆钢的区别：

   冷拔圆钢主要是表面光滑，有一定的光洁度，适合做轴类零件，冷拔圆钢报价，可以减少加工工序
。碳结圆钢是热轧的，有氧化的表面。如果需要热处理比如调质则都可以使用。

按照用途分为：

1 建筑钢

2 结构钢，结构钢又分为碳素结构钢和合金结构钢

3 工具钢，工具钢又分为碳素工具钢 合金工具钢和高速钢

冷拔圆钢报价-冷拔-青州金属冷拔由山东青州金属冷拔厂提供。冷拔圆钢报价-冷拔-青州金属冷拔是山东
青州金属冷拔厂（www.qzlengba.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：周建。
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