
楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板 银鑫板材 厦门聚四氟乙烯板

产品名称 楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板 银鑫板材
厦门聚四氟乙烯板

公司名称 宁津县银鑫微晶板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津大曹镇政府

联系电话  18866065127

产品详情

楼梯四氟板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，在现在楼梯使用中相当广泛。因为
楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。楼梯使用的四氟板品种规格必须符
合设计要求和施工规范规定。要求聚四氟乙烯板表面平整、洁净、表面无受损处。

使用方法：楼梯专用聚四氟乙烯板一般厚度在5mm；其长度为楼梯板长；宽为踏步宽。对楼梯四氟板进
行裁割需要使用型材切割机进行剪切。楼梯四氟板安装完毕后，在容易受污染的部位用胶纸铁盖或使用
塑料薄膜覆盖保护，容易被划碰的部位，应设安全护栏保护。

聚四氟乙烯楼梯板要怎么使用，四氟楼梯板使用时要注意什么

5mm聚四氟板 电性能聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积
电阻率和耐电弧性都较高。

5mm四氟板，聚四氟乙烯板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成
型，楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板，楼梯专用垫板聚四氟乙烯板尺寸，再经烧结、冷却而制成。车削板由
聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

聚四氟乙烯板

 具有好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180
℃～+260℃使用。

滑动支座的设置办法是：除一个梯段板凝结与楼梯根底外，楼梯垫板聚四氟乙烯板5mm多少钱，在梯段



板下端支承构件上铺设外表硬质质料“塑料王”——聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯板的宽度和长度同支座
的打仗面，厦门聚四氟乙烯板，楼梯垫板聚四氟乙烯板，桥梁支座聚四氟乙烯板，因为聚四氟乙烯板质
料自己的高光滑特征构成滑动面，楼梯滑块聚四氟乙烯板，在地动感化下梯段板可以按照构造位移停止
自在滑动，铎耀5mm工程楼梯垫板聚四氟乙烯板，减小楼梯对构造团体刚度的影响。该范例的楼梯出格
合用于地动多发地域的民用大众修建构造系统，出格合用于框架构造。

楼梯滑动垫板聚四氟乙烯板-银鑫板材-厦门聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。“超高
分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”就选宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujia
o.com），公司位于：山东德州宁津经济开发区，多年来，银鑫微晶板材坚持为客户提供好的服务，联系
人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银鑫微晶板材期待成为您的长期合
作伙伴！
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