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产品详情

画册印刷应该注意的问题

很多企业都会印刷画册，那么画册印刷应该注意哪些问题呢？画册的印刷底图颜还有底纹要大于10%，
这样印刷成品才会完全呈现颜。

图片，块和线，要置入图框内，不能够超出制作尺寸，而且要注意避免用白块。

画册中的文字不能使用系统字，要转换成描外框或者是曲线，另外注意字与字之间有没有相互重叠和跳
行，产品说明书印刷厂家，黑的文字不能用套印来填。

同一个文档如果进行不同次级的印刷，彩是会有差异的，正常的差度应该在百分之十以内。。

从咬纸牙方位滑移，发作套印禁绝印刷压力是完成印迹均匀搬运的效果要素，抱负的印刷墨层来源于适
度均衡的印刷压力。通常来说，承印物外表粗糙、印刷幅面大，印刷压力也得相应加大。

这是由于一方面印刷压力过大会使印张变形，致使印刷品版面呈现拉大表象，致使套印禁绝；另一方面
，印刷压力太大，企业产品说明书印刷报价，压印时，必然对滚筒上的印张发作压榨性拉动力，致使印
张从叼纸牙中往后扭拉而滑移，这就会使印张前规则位不稳，呈现偏小状况为避免这种不良结果发作，
产品说明书印刷，图版印刷的压力调整，应在版面供墨量正常的状况下，由轻而重逐步加压，这样才干
较调到恰当的印刷压力，然后确保印刷质量。



不干胶印刷前，要对不干胶材料做哪些检测工作

在不干胶标签印刷过程中，为了避免由于不干胶材料自身问题引起印刷质量问题及故障，产品说明书印
刷价格，因此，在印刷前，我们需要对不干胶材料做详细的检测工作。那么，在不干胶标签印刷前，具
体需要对不干胶材料做哪些检测工作呢？在不干胶标签印刷前，需要对不干胶材料做如下检测工作：

检查是否有毛边

要知道边缘光洁、平滑无损坏是保障不干胶标签印刷质量的基础，因此在印刷前一定要认真仔细检查，
不干胶材料的边缘是否有毛边，是否由于运输不当而产生了损坏现象，同时还要将不干胶材料卷下4-5圈
，仔细检查其切割边缘。

产品说明书印刷价格-大兴印刷-产品说明书印刷由东莞市大兴印刷有限公司提供。东莞市大兴印刷有限
公司（www.dg-daxing.com/）为客户提供“出版物印刷包装盒印刷画册印刷”等业务，公司拥有“大兴”
等品牌。专注于其它等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘小姐。
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