
POP广告立牌印刷 大兴印刷 鹤山POP广告立牌印刷厂家

产品名称 POP广告立牌印刷 大兴印刷
鹤山POP广告立牌印刷厂家

公司名称 东莞市大兴印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道桑园社区金玉岭工业路2号

联系电话  13726462088

产品详情

画册印刷时压力应大小一致，避免因压力大小不一，导致仿金属蚀刻的油墨层厚度不一，影响凹凸粗糙
面的均匀度。

印刷过程中应保持仿金属蚀刻墨的润湿状态，以保证印刷品效果的完全一致。润湿程度根据使用者经验
确定。油墨干枯时要及时添加专用稀释剂，开平POP广告立牌印刷厂家，搅拌后继续使用。

仿金属蚀刻油墨的干燥应根据油墨的厚度和光固机走带速度等在UV光固机的紫光灯管功率80W~6.4kW
内选择。光固机必须配有冷却装置，以免复合纸在通过光固机时产生热变形故障。

一本好的宣传画册是企业向外交流的窗口，通过宣传画册诠释企业特有的精神和内涵，为企业带来营销
效率。宣传是公司向外展示实力的佳途径，而宣传画册的好坏决定了企业的效益。画册的好坏则取决于
画册印刷厂家的选择。

宣传画册印刷品质的好与坏，POP广告立牌印刷厂家，取决于画册印刷厂家的实力，我们雅昌印刷厂定
是你理想选择。我们企业有着多年的印刷经验，POP广告立牌印刷，全套进口画册印刷设备，印刷企业
产品画册、楼书、宣传单页、精装书等多种类的画册印刷，我们有专业的印刷团队以及设计和业务团队
相信广印可以让你宣传册出色出彩



画册印刷应该注意的问题

很多企业都会印刷画册，那么画册印刷应该注意哪些问题呢？画册的印刷底图颜还有底纹要大于10%，
这样印刷成品才会完全呈现颜。

图片，块和线，要置入图框内，不能够超出制作尺寸，而且要注意避免用白块。

画册中的文字不能使用系统字，鹤山POP广告立牌印刷厂家，要转换成描外框或者是曲线，另外注意字
与字之间有没有相互重叠和跳行，黑的文字不能用套印来填。

同一个文档如果进行不同次级的印刷，彩是会有差异的，正常的差度应该在百分之十以内。。

POP广告立牌印刷-大兴印刷-鹤山POP广告立牌印刷厂家由东莞市大兴印刷有限公司提供。东莞市大兴印
刷有限公司（www.dg-daxing.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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