
UV塑胶喷涂 南澳喷涂 长宏塑胶喷油厂 

产品名称 UV塑胶喷涂 南澳喷涂 长宏塑胶喷油厂

公司名称 深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四
楼

联系电话 13926562902

产品详情

1、气动柱塞泵
气动柱塞泵是高压无气喷涂设备的主机，它是利用压缩空气作动力，通过换向机构，使空气
马达圆柱活塞受压， 作上下往复运动， 空气马达的圆柱活塞杆与柱塞泵内的圆柱活塞杆相连接同
时作上下往复运动，使柱塞泵内涂料加压。
柱塞泵（涂料泵）由一个圆柱活塞和二个单向阀组成，当圆柱活塞由下往上运动时，涂料泵 下空腔增大
，产生局部真空，塑胶喷涂丝印，泵底单向阀开启，UV塑胶喷涂，在高压下涂料桶的涂料被吸入，同时
泵的上腔单 向阀关闭，涂料泵与腔容积缩小，涂料被压出泵体。

（三）空气喷涂的分类 1、按供料方式分 1）、虹吸式 虹吸式喷枪是广泛常用的空气喷枪。
喷枪的下端部带有涂料杯，塑胶彩印喷涂， 压缩空气在喷枪喷嘴高速
流过，南澳喷涂，周围产生局部真空，将涂料杯内涂料吸入喷嘴并雾化成漆雾滴。 涂料杯的容量通常为
600mL-1000mL，根据喷涂量的数量选之，喷枪接上压缩空气就能进
行喷涂。喷枪嘴不宜垂直向上或向下，以免涂料从涂料杯的通气孔中漏出。

无气喷嘴分为标准喷嘴和回转喷嘴（又称反向自清洗喷嘴）两种安装形式。同规格的标准喷嘴
和回转喷嘴其喷嘴芯是一样的。
标准喷嘴一旦被杂质堵塞喷孔，需将喷嘴拆卸下来清洗，这样会影响喷涂的连续进行。
回转喷嘴的喷孔被杂质堵塞，可旋转回转手柄 180°，并开启喷枪即可除去杂质，然后再
180°旋回，不用将喷嘴拆卸清洗即能正常恢复喷涂，整个操作过程仅几秒钟。

UV塑胶喷涂-南澳喷涂-长宏塑胶喷油厂(查看)由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。深圳市宝
安区沙井长宏五金塑胶制品厂（www.chwjsj.com）是一家专业从事“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油
喷涂,PU,橡胶油喷涂,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市



场的良性竞争，使“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油喷涂,PU,橡胶油喷涂,”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长宏塑胶喷油厂在化工产品加工中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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