
茴香八角烘干机

产品名称 茴香八角烘干机

公司名称 广州赛百诺烘干设备有限公司

价格 36800.00/台

规格参数 赛百诺:1
06:1
广州:1

公司地址 花都区新雅街东湖村东湖路1号

联系电话 13532548286 13532548286

产品详情

八角烘干机

八角的主产于广西西部和南部(百色、南宁、钦州、梧州、玉林
等地区多有栽培)，海拔200-700米，而天然分布海拔可到1600米。桂林雁山(约北纬25°11
′)和江西上饶陡水镇(北纬25°50′)都已引种，并正常开花结果。福建南部、广东西部、
云南东南部和南部也有种植。

 

八角烘干机的烘干工艺：

八角果叶采回后，要及时处理、加工，以免降低品质。

首先是经过处理，即加工前把果、叶摊开，不得堆积，避免雨淋受潮，造成发热、霉坏;
没有完全干燥成成品的果也要摊开放。果叶受潮时极易生霉，即使在干燥的冬天也要注意
。

http://china.herostart.com/k/b0d9c9ab.html
http://china.herostart.com/k/c7d5d6dd.html
http://china.herostart.com/k/d3f1c1d6.html


先将鲜八角放入沸水锅中烫5-10分钟取出，放入网格盘，一般6P主机配置5.5米长3米宽2.2
米高烘干房，一次可以放入1500斤新鲜料，八角的烘干温度设定在55-65度之间，进行连续
除湿，八角的初始含水率较高，每批次烘干时间在24小时，系统每小时耗电7度，总耗电1
68度，按照每度电1元计算，每斤新鲜八角的烘干用电成本是0.11元。

八角烘干机烘烤注意事项：

采用八角烘千机进行烘干，需要给以较高的干球

升温速度稍快

3、应该适当提高变黄程度，防止烤青

延长定色初期时间，加强排湿，防止烤黑，

八角烘干机功能特点：

1、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，室内外均能安装；

2、高效节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为普通
加热器的25%--33%。同燃煤、油、气烘干设备相比，可节省75％左右的运行费用。用1度
电可以做4度电的功效。

3、环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，保护环境。

4、运行安全可靠：整个系统的运行无传统干燥器（燃油、燃气或电加热）中可能存在的
易燃、易爆、中毒、短路等危险，是安全可靠的全封闭干燥系统。

5、使用寿命长，维护费用低：空气能烘干机基于传统空调的技术发展而来，工艺技术成
熟，性能稳定、可靠，使用寿命长；运行安全可靠，全自动免人工操作，智能化控制。

6、方便，自动化、智能化程度高：采用自动恒温控制装置，实现24小时连续干燥作业。

7、适用范围广，不受气候影响：可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、
农副产品加工等行业的加热烘干作业。

热泵八角烘干机的工作原理：



八角烘干机实际上是一种热泵装置。ν热泵"是—种能从自然界的空气、水或土壤中获取
的低品位热能，经过压缩机做功，提供可被人

们所用的高品位热泵的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术。八角烘
千机，采用了先进的平衡脱水技术，保

持物料内外脱水一致，使物料在一个平衡温度下脱水，成品率接近*
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