
汽车转向拉杆接头总成试验台

产品名称 汽车转向拉杆接头总成试验台

公司名称 安徽顺通智能科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 肥东经济开发区金阳南路33号

联系电话 15375470577 15375333425

产品详情

设备简介：

1、试验台分为三个部分:试验操作台；电气控制柜；耐久、性能试验台。

2、汽车转向拉杆接头总成综合试验台是对转向拉杆接头总成进行性能试验和常温耐久性试验的综合检测
设备，采用计算机自动控制和数据处理。该试验台具有操作方便、性能稳定、测试准确可靠等特点。

 

满足标准：

1、QC/T304-2000《汽车转向拉杆接头总成台架试验方法》

2、QC/T648-2000《汽车转向拉杆总成性能要求及试验方法》

3、QC/T650-2000《汽车转向拉杆球头销性能要求及试验方法》

试验参数：

1、输入电压:380V±10％三相五线制,220V±10％单相,频率：50Hz±10％ 。

2、湿度范围：≤90%(无结露)。

3、扭矩测量范围: 0～20Nm 精度:0.5%FS。

4、拉压力测量范围: 0～5kN,精度: 0.5%FS。

5、位移力测量范围:0～10mm,精度：0.5%。



6、转速：  0.05～60r/min。

7、加载速率：  <100N/s。

8、其他设备参数详见设备使用说明书。

设备备注：

本试验台可完成汽车转向拉杆接头总成摆动力矩试验;旋转力矩试验;轴向位移试验;耐久性试验;抗压试验;
抗拉试验;拉压疲劳试验等。

试验对象：

各类转向拉杆接头总成。
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