
拉伸模具厂 【乐诚模具】 拉伸模具

产品名称 拉伸模具厂 【乐诚模具】 拉伸模具

公司名称 永康市开发区乐诚模具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康经济开发区邵宅富源小区145号

联系电话  18314956994

产品详情

   乐城模具主要生产：铜火锅拉伸模，铝锅拉伸模具，不锈钢拉伸模、五金拉伸模具设计开发，汽车
配件，铁件拉伸模、五金拉伸模、保温杯模具、异型拉伸模具、铝件拉伸模、冲模，汽车电子、机电设
备配件、成型模等。欢迎来图来样定制设计模具！亦可提供产品加工服务。

拉伸模具加工时常用材质的选择

   硬质合金模由硬质合金制成。硬质合金属于钨钴类合金，其主要成分是碳化钨和钴。碳化钨是合金
的“骨架”，拉伸模具厂家，主要起坚硬耐磨作用；钴是粘结金属，是合金韧性的来源。因此，硬质合
金模与合金钢模相比具有以下特性：耐磨性高、抛光性好、粘附性小、摩擦系数小、能量消耗低、抗蚀
性能高，这些特性使得硬质合金拉伸模具具有广泛的加工适应性，拉伸模具厂，成为当今应用最多的拉
伸模具模具。

   乐诚模具主要生产：铜火锅拉伸模，铝锅拉伸模具，不锈钢拉伸模、五金拉伸模具设计开发，汽车
配件，铁件拉伸模、五金拉伸模、保温杯模具、异型拉伸模具、铝件拉伸模、冲模，汽车电子、机电设
备配件、成型模等。欢迎来图来样定制设计模具！亦可提供产品加工服务。

合金拉伸模具使用的注意事项

合金拉伸模具在设计的过程中，拉伸模具，一定要不断的去考虑到拉伸材料的实际情况，当客户对所有
的材料的要求特别严格的时候，那么反复进行试验，有可能达不到要求，这样的话大家可以再进行测试
，而且基本上在各个方面都是不能够忽视的，整个合金拉伸模具用较强大的性能，或者使用各种不同的
产品来进行拉伸，会有不同的倾向。

    乐城模具主要生产：铜火锅拉伸模，铝锅拉伸模具，不锈钢拉伸模、五金拉伸模具设计开发，汽车



配件，铁件拉伸模、五金拉伸模、保温杯模具、异型拉伸模具、铝件拉伸模、冲模，汽车电子、机电设
备配件、成型模等。欢迎来图来样定制设计模具！亦可提供产品加工服务。

拉伸模具加工时常用材质的选择

    CVD（化学气相沉积法）涂层拉伸模具是新近发展起来的一项新技术，其主要方法就是在硬质合金
拉伸模具上涂层金刚石薄膜。金刚石薄膜是纯金刚石多晶体，它既具有单晶金刚石的光洁度、耐温性，
又具有聚晶金刚石的耐磨性和价格低廉等优点，在代替稀有的天然金刚石制备拉伸模具工具方面取得很
好的效果，它的广泛使用将为拉伸模具行业带来新的活力。

高性能的陶瓷材料具有硬度高、耐磨性好、化学稳定性强、高温力学性能优良和不易与金属发生粘结等
特点，可广泛应用于难加工材料的加工。

拉伸模具厂-【乐诚模具】-拉伸模具由永康市开发区乐诚模具厂提供。永康市开发区乐诚模具厂（www.le
chengmuju.com）在冲压模这一领域倾注了无限的热忱和热情，乐诚模具一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：经理。
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