
KTV墙布！KTV墙纸！新型的墙布！夜场专用墙纸！

产品名称 KTV墙布！KTV墙纸！新型的墙布！夜场专用墙
纸！

公司名称 上海五尊实业有限公司

价格 27.00/平方米

规格参数 材质:绒布
规格:53*10（cm）
花色:各种

公司地址 中国 上海市松江区
上海市松江区九亭镇涞亭南路89号

联系电话 86 021 37695763 15921213046

产品详情

材质 绒布 规格 53*10（cm）
花色 各种 功能 防霉、防蛀、抗菌、防火

阻燃、隔音吸声、抗静电
、防污

层次构成 2 产地 进口
等级 优等品 品牌 五尊
装饰风格 组合型

产品特点：

�墙壁装饰新型材料，织物效果、立体感强，极具功能性、安全性。

�具有完美的装饰效果和加固功能。

�原材料取自天然物质，生产过程无污染。

�具有较长的使命寿命，降低长期成本。

�适用与各种材质的墙面。

�多次涂刷后，表面立体纹理仍清晰可见。

�加固墙面，覆盖裂纹，防止墙体再次开裂，耐磕碰，经久耐用。



�透气，防潮防霉

�易于清洗，耐擦洗不掉色，降低墙面维护成本。

�配合适当的涂料和胶，可起到阻燃的作用

适用范围：

壁布的花样有多种，广泛应用于医院、机场、宾馆、影院、国际展览中心、建筑装饰等领域，其特点是
透气、防潮防霉、容易着色、贴牢固等特点

由天然玻璃纤维纱织成，纹理和图案各种各样，用不同的涂料可以做出不同的效果。

布的生产基于环保体系，我们不断地评价全部产品和工艺，目的是对环境影响达到最小化，而且，所有
的原料来自无毒的天然矿物质。

买家须知1、墙纸粘贴前需要对墙面进行处理(刷防潮基膜)，粘贴中需要使用墙纸专用环保胶(胶粉+胶浆)
，请到店铺里的“基膜胶粉区”类目下选购。2、本店墙纸图片均为实物所拍的因为显示器和光线等原因
，部分图片颜色可能与实物稍有差别,请以实物颜色为准。也可以把你们从实体店里看中了的墙纸品牌和
型号记下,我们也可以根据提供的牌子和型号发货.3.墙纸颜色的说明:影响颜色的因素有：(1)拍摄的原因
；(2)显示器.颜色设置不一;(3)环境的光线。光线的强溺和透射反射匀会有所差别(4)墙纸的材质构造。有
些墙纸如金属墙纸、绒面墙纸、有立体感的墙纸、变色墙纸等，色彩会根据您观看角度的不同而变化。4
.墙纸种类繁多颜色各异.图案更是琳琅满目因此不能备足所有墙纸所以需要订购，购买墙纸和购买别的商
品最大的区别就是如.另外因为墙纸品种款式几百万，款式颜色又是千差万别每一款墙纸不同颜色都有不
同的型号,同款同型号的不同批次生产还可能存在色差.所以导致墙纸无法做到大量库存，只能依靠厂家全
国统一调货。因此无质量问题，不退不换.订国产墙纸，请在施工前10天订货，这样可以保证您有充足的
时间挑到满意的墙纸而又不影响您的工期。急用的买家,选购本店的墙纸拍下之前我们可以查寻库存确定
时间，货不够时应及时补货。不同材质壁纸的施工注意事项1、胶面壁纸：纯纸底，pvc表面做涂层，再
经印花、压花而成.表面有肌理感，结实、耐磨、耐擦洗。目前pvc壁纸用量最大.主要优点:表面凹凸明显,
擦洗方便.不足:刚打开时有点味道.要贴上墙后2-3天消失(正规大厂生产的是不含有害物质的.味道属于pvc
本身或者油墨.)施工注意：胶面壁纸施工比较简单，主要就是花形对好就基本没问题了.2、纯纸壁纸：由
草、芦苇、树皮及新型天然加强木浆（含10%的木纤维丝）加工而成，表面印刷采用国际极具环保特质
的水性油墨。花色自然、大方、立体、纯朴，粘贴技术简易，不易翘边、无异味、环保性能高，为欧洲
儿童房间指定专用型壁纸，有耐擦洗、防静电、不吸尘等特点。主要优点:颜色淳朴.无味.施工注意:纯纸
纸质密.材料为一体材料.粘贴时要注意不可用刮板等硬物直接接触,最好是刮板外包裹一层毛巾布方可.以
免掉色.贴上后有小气泡属正常.一般3天左右干了既可消失。3、天然材质壁纸：它是用草、芦苇、竹、木
材、树叶等制成面层的墙纸，风格古朴自然，素雅大方，生活气息浓厚，给人以返朴归真的感受。特点
：亲切自然、休闲、舒适、环保。施工注意:颜色图案不丰富,有色差(因为是纯天然,所以色差是无法避免
的)施工较为麻烦,一般需要先用湿布将其底面擦湿,使其柔软后再刷胶施工,这样可以避免施工时起皱.4、
无纺布壁布：是用棉、麻等天然纤维，经过无纺成型，在纤维状表面印刷压纹而成,触感极佳。无纺布基
墙纸在欧洲很受欢迎。特性是挺括、不易撕裂、富有弹性，表面光洁，又有羊绒毛的感觉，而且色泽鲜
艳，图案雅致，不易褪色，具有一定的透气性，可以擦洗。主要优点:使用寿命长,视觉触觉上都能体现其
档次.施工注意:表面为纤维材料.所以被污染后擦洗比较不容易.施工时要注意胶水要刷于墙上,主要是为了
避免胶水溢到材料表面,造成污染.5、砂粒壁纸和水晶壁纸：是在壁纸和无纺布等材料上，压上沙粒和水
晶材料，使表面看起来更有层次感，装饰效果更佳：施工注意：表面的砂粒水晶等材料，不可用刮板等
硬的施工工具直接接触，应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刷平。6、纺织壁布：表面为纺织品类
材料，也可以印花、压纹。特点：视觉舒适.触感柔和，吸音透气，典雅高贵.目前好的主要靠进口.国产
的材料和壁纸区别不大.进口的产品价格又居高不下,所以目前使用范围不大.施工注意：一般都是按米或



者按平方销售的，所以一定要先对好花后上墙，基本都需要裁缝贴。墙纸施工后的注意事项施工完毕后
，3-4天不能开窗通风，要让墙纸自然阴干。

≈＊≈订购热线≈＊≈

旺旺：壁纸柔情qq：573191042(请注明淘宝）手机：15921213046

msn：yangyqyy@hotmail.com

邮箱：jdxd155902@163.com
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