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产品名称 轻钢龙骨天花厂家 轻钢龙骨 南昌赣兴龙骨批发

公司名称 南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家
村

联系电话  13026207395

产品详情

还要注意：? 

1.在石膏板板边打螺丝的时候，螺丝距离板边保持15mm，否则会打裂板边的。? 

2.?自攻螺丝不可打破纸面（因为纸面石膏板的强度70％以上来自纸面，打破了纸面等于那个地方是无效
固定），自攻螺丝沉入板面0.5mm~1mm。切记不可打破纸面，有的工地发现有石膏板从吊顶上掉下来砸
伤人，就是因为那一张板上80％的螺丝都把纸面打破了。??? 

如果打破了纸面，在旁边5cm之内的地方补一颗螺丝就可以了。??? 

如果要在吊顶的纸面石膏板上安装筒灯，单个重量在0.5kg以下的筒灯可以直接固定在石膏  
板上，超过0.5kg的筒灯需要单独设吊杆固定在结构顶棚上。

一、轻钢龙骨吊顶怎么样 

轻钢作为新型的建筑材料，具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，
工期短、施工简便。 

我们常看到的天花板，特别是造型天花板，都是用轻钢龙骨做框架，然后覆上石膏板做成的。按承重分
为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶；按龙骨截面可分为：U型龙骨和C型龙骨；按规格可以分为
：D60系列，D50系列，D38系列，D25系列等。 

二、木龙骨吊顶怎么样： 



木龙骨吊顶俗称木方，由松木、椴木、杉木等材料加工而成的长方形或正方形木条。木龙骨吊顶价格实
惠，施工方便，可以做任何复杂造型，与木制品衔接变形系数小，但易燃、易霉变、易腐朽。当然现在
也有防霉处理以及防燃处理（表面刷上防火涂料）。 

木龙骨吊顶一般用于家装小面积吊顶造型，安装前，需保持干燥，间距合理，刷防火防腐涂料，安装时
可在螺丝上涂防锈漆，以免螺丝生锈。

轻钢龙骨好，不会受潮、不会变形，但是不方便做造型，所以家装这一块还有好多人用木龙骨，因为方
便做各种造型，不过要刷上防潮和放火涂料。可以用白松木的 木质吊顶 1、按操作顺序施工。
2、木龙骨无节疤，木龙骨接长要连结牢固，吊杆与木龙骨、楼板连结牢固。
3、龙骨均要涂刷防火耐腐涂料。 4、吊顶龙骨考虑日后下垂，故安装后，中心应按短边起拱1/200。
5、凡有灯罩、帘盒等位置应增加龙骨，吊扇不得承力在龙骨架上。
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