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产品名称 光伏连接器 丰年科技 苏州光伏连接器

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

一款好的连接器的研发应该基于标准但又要根据实际应用情况高于标准。光伏连接器在其使用中有其独
特性：长期通流、户外及超过25 年的使用期限。例如：可匹配从1.5 到10mm2
不同截面积的光伏电缆；低的接触电阻（≤
0.25mΩ）保证低的温升及较少的功率损耗；高的防护等级及阻燃等级；耐氨测试及严酷等级6 的盐雾测
试保证了其在不同安装场合的长期使用性；当然还有通过的各种权威认证，例如TUV、UL、JET、CSA
及CQC 等，光伏连接器，更是一把保证其进入各个国家地区的金钥匙。

苏州丰年科技股份有限公司是一家民营资本创立的企业，苏州光伏连接器，成立于2007年。公司专业致
力于工业连接器的研发、制造与销售。为客户提供稳定可靠，以及性能卓越的工业连接器方案和产品。
公司先后获得“江苏省科技型企业”、“高新技术企业”，公司已累计申请专利47项、发明专利9项。公
司立足于国内市场的同时，已逐步向国外市场进军。

外壳绝缘材料

光伏连接器的应用环境一般非常恶劣，从海边盐碱地到高原荒漠等各种地形，从炎热的赤道到寒冷的高
纬度地区，还有太阳辐射、雨雪以及风沙等常年侵蚀，外壳绝缘材料的耐候性能、耐热性能、阻燃性能
、机械性能、绝缘性能等各方面性能都非常好，才能使用25年，保证里面的铜芯和外面绝缘。

光伏连接器的核心技术

光伏系统长期暴露在风雨、烈日和极端的温度变化中，连接器必须能够适应这些恶劣环境。它们不仅要
可以防水、耐高温和对紫外线具有耐候性，而且要做到触摸保护、高载流能力及高效。同时，低接触电
阻也是重要考量指标。所有这一切，还都必须贯穿于整个光伏系统生命周期，太仓光伏连接器，至少25
年。



(1)外壳绝缘材料

光伏连接器的应用环境一般非常恶劣，从海边盐碱地到高原荒漠等各种地形，从炎热的赤道到寒冷的高
纬度地区，还有太阳辐射、雨雪以及风沙等常年侵蚀，外壳绝缘材料的耐候性能、耐热性能、阻燃性能
、机械性能、绝缘性能等各方面性能都非常好，才能使用25年，保证里面的铜芯和外面绝缘。

光伏连接器-丰年科技-苏州光伏连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份有限公司
（www.exceedconn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰年科技——您可信赖的
朋友，公司地址：苏州工业园区创投工业坊26号厂房，联系人：赵常旭。
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