
常州圆管抛光机

产品名称 常州圆管抛光机

公司名称 常州市纳斯顿自动化设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 NSD-10:1
NSD-10:1
常州:3

公司地址 武进区洛阳镇遥洛路128号

联系电话 0512-36887272 18651226099

产品详情

本机分为一组磨头 、二组磨头、三组磨头、四组磨头、无组磨头、六组磨头、七组磨头、八组磨头。
本机效率高，外援抛光机功能，本机主要用于电镀五金行业，机加工等，不锈钢管
对轴类：丝杠、圆管、圆辊、、圆球等外圆抛光。 可根据用户要求定做不同型号抛光机 二、注意事项
1、本机器接线通电前，必须安全接地，机器外部未接地不得使用，以确保安全。
2、本机配电箱设有急停按钮，必要时可使机器立即停止工作。
3、开机前应先检查抛光轮是否装配牢靠。 4、安装或更换抛光轮时一定要切断电源。
5、安装抛光轮及千叶轮时看页片角度是否弯度向上。
6、开机前抛光轮旋转方向必须与安全罩上箭头方向一致。
7、工件必须放在工件槽内，靠近抛光轮后会自动旋转，向公司行抛光。
8、将机器安置在坚固的地面上，并校正水平，使机器能平稳工作。
2、本机带有配电箱，使用380V三相四线，配电箱下面有4座接线柱配有零钱。 3、调试转速： 接通电源
旋转电机转速，手握按钮开关，主机即通电运转，转动抛光轮，此时看抛光轮旋转方向是否与抛光轮护
盖上面的箭头一致，若转向相反，则要切断电源，等引入电的三相线任意两相对调想接，按上述程序重
新操作或转实抛光轮转向箭头方向一致. 
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