
佛山蓝峰厂家直销耐高温强碱体系防腐剂BIT-10杀菌防霉剂

产品名称 佛山蓝峰厂家直销耐高温强碱体系防腐剂BIT-10
杀菌防霉剂

公司名称 佛山市蓝峰有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 含量(%):≥10
PH值:2～5
添加量:0.1～0.3%

公司地址 南海区丹灶镇石西工业区3区3号

联系电话 0757-86600190 13790049223

产品详情

BIT-10是一款环保低毒的杀菌剂，具有广谱，持久的杀菌能力，应用范围十分广泛，适用于各种潮湿环
境下抑制微生物的生长和繁殖，防止腐败和恶臭气味的产生，保证体系的安全运行。保护工业水基产品
免受细菌、酵母和真菌腐败的广谱杀菌剂。是一种低毒性杀菌剂，专为潮湿环境下水性产品抗细菌和霉
菌而开发的。

本产品广泛用于建材、涂料、发电厂、纺织、造纸、皮革、油田、工业助剂、循环冷却水、工业污水处
理及其它水性产品。

一、性能特点：

1．杀菌、抑菌，高效、广谱；

2．与水混溶性好，使用方便；

3．不燃、毒性低、使用浓度安全无害；

4．不含甲醛或甲醛释放物；

5．环境中易分解、不积累。

6.在高温150℃ pH值2～12的溶液中仍十分稳定，可用于中性、弱碱性、碱性体系，对设备无腐蚀性。

二、理化指标：

项目 指标



外观 无色透明液体

含量(%) ≥20

PH值 2～5

密度（25℃.g/cm3） 1.260～1.330

贮存 避光、阴凉

三、防腐防霉效果：

浓度?(%) 对霉菌抑箘圈(mm) 对细菌抑箘圈(mm)

0.5 48 49

四、使用方法及用量

防腐杀菌剂是一种液体产品，可直接添加到物料中，在室温下混合均匀即可.根据产品组成及应用环境的
具体情况，其添加量大致为0.05-0.3%。

五、应用范围：

    适用于水性内外墙涂料、高中档乳胶漆，合成乳液，淀粉胶水、纺织助剂，造纸助剂，金属加工液
，涂布纸涂料，合成洗涤剂，增稠剂等体系的防腐防霉；也可用于皮革化工和制革工业中。本品在酸性
至碱性体系中均稳定且效果不变，活性成分能耐 300℃
高温而不分解，对阴阳离子体系的均适用；是一种用途广泛的高效杀菌防霉剂

五、包装规格

本产品为25kg塑料桶包装，也可根据用户要求进行包装。

六、注意事项

1．本品应避免与眼睛直接接触！人工操作应配戴防护眼镜和防酸手套；

2．本品不可与还原性金属接触，如金属铁、铝等，以免导致产品分解；

3．本品在强碱性介质（PH>9.5）中稳定性差，不宜使用。

七、保质期本品在避光和常温下保质期为一年，生产日期同批号。

生产企业：佛山市蓝峰助剂有限公司 
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