
汤浅蓄电池NPL65-12 后备储能专用蓄电池

产品名称 汤浅蓄电池NPL65-12 后备储能专用蓄电池

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 汤浅蓄电池:汤浅蓄电池
12V65:NPL65-12
广东:广东 汤浅

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

汤浅蓄电池NPL65-12 12V65AH后备储能专用蓄电池

产品名称 汤浅蓄电池NPL65-12型号 汤浅蓄电池NPL65-12规格 汤浅蓄电池NPL65-12 NPL65-12 NPL65-12

汤浅蓄电池NPL65-12后备储能专用蓄电池：

NPL系列电池

特征：
NPL为特别设计的长寿命电池，在20℃时设计寿命15年,在25℃时设计浮充寿命10年。

设计浮充寿命：
15年(20℃)/10年(25℃)一、蓄电池的应用情况 蓄电池是重要的电源保障系统，为不间断运行设备提供了可靠的支持。在市电断电的情况下，蓄电池可为设备供
应电，使系统能正常运转。目前，电力、通信、铁路等行业大量使用的是免维护阀控式密封铅酸蓄电池VRLA（Valve-RegulatedLead-Acid）。
二、蓄电池常见故障、维护要求和维护现状 免维护阀控式密封铅酸蓄电池的免维护只是指不需要加水，并不指不需维护。蓄电池在使用过程中，由于长期处于
浮充状态下，将出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象，导致蓄电池容量降低甚至失效。在我们检测中也常常发现实际容量只有
标称容量的60%左右。这些现象是蓄电池中常见的故障。
xcx蓄电池维护的基本要求：新电池投入使用时，要做工程验收，做容量试验，确定蓄电池的容量是否与额定容量一致；
1、电池投入使用后，要求保持适宜的工作环境温度； 2、要求定期测量各电池端电压，当各电池压差过大时，要进行均充；
3、要求定期对电池进行试探性容量试验或深度放电，以便检查电池组的性能优劣以及保持电池的活性。
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