
12l14用什么钢材能代替？宁波采购12l14钢材.

产品名称 12l14用什么钢材能代替？宁波采购12l14钢材.

公司名称 宁波承泽金属材料有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 宁波承泽金属:易切削钢
12l14:5-150
宁波:宁波

公司地址 浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号
10幢112室托管2143（商务托管）（注册地址）

联系电话  15336676690

产品详情

买好钢，选宁波承泽金属材料有限公司，优质钢，放心钢。垂询“153-3667-6690 于经理”。 钢的品质
，铁的信誉，质量有保障。合金圆钢、轴承钢、易切削钢、特种钢等各类钢材均有销售。

12L14易切削钢

 12L14是易切削结构钢，美国标准：ASTM A29/A29M

对应牌号

      美国牌号：AISI 12L14，日本牌号：SUM24L，法国牌号：S250Pb，德国牌号：95MnPb28，国际
牌号：11SMnPb28，中国牌号：Y15Pb。

12L14化学成分zxcvvv

牌号 碳C 锰 Mn 硫 S 磷P   铅Pb

12L14 <= 0.15 0.85～1.15 0.26～0.35 0.04～0.09 0.15～0.35

12L14力学性能

抗拉强度σb 屈服强度σs 伸长率δ5 (%) 断面收缩率ψ (%) 硬度HV

540 415 ≥10 ≥35 ≤170HV



用途

      广泛用于五金工具，汽车配件，标准件，紧固件 普通轴类，机械制造，轻工零件，五金配件
，标准件，自行车，易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件
、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的
标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科
和牙科手续用具、纺织机械等。
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