
昆明虹昆ASA合成树脂瓦防腐耐老化环保厂家直销

产品名称 昆明虹昆ASA合成树脂瓦防腐耐老化环保厂家直
销

公司名称 昆明虹昆新型建材有限公司

价格 23.50/米

规格参数 昆明虹昆:生产厂家
树脂瓦:880/1050
云南昆明:阳宗海风景区七甸街道头甸

公司地址 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道头甸社区
头甸村（注册地址）

联系电话  13888521084

产品详情

绿色环保

合成树脂瓦不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求。

安装要则流程编辑

檩条可选用方管(60×40×3㎜)或以型钢(100×50×20×3㎜)或防腐木方(60×40
㎜)。

檩条间距为660㎜，由下往上排列。

主瓦安装时要根据当地风向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。

专用配件

安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。



正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。

固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2㎜。

自攻螺丝建议选用直径6.3㎜ [1]

产品规格编辑

*厚度 ：3.0mm

*长度：按节距的倍数订做

*颜色：醉枣红、青灰色、哑光灰、墨绿色、海洋蓝

*尺寸：总宽1050mm；有效宽度960mm；

*波型：波距160mm；波高30mm ；节距219mm；

适用范围编辑

主要应用于"平改坡"工程、移动房屋、高档别墅、仿古建筑、园林楼阁、厂房
、山庄、楼盘工程、雨棚和遮阳棚等。
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