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公司名称 潍坊天洁机械有限公司
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规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清街7888号3号

联系电话  15094997134

产品详情

下面天洁机械为大家介绍一下如何轻松快速保养路霸电动扫地机：

  1、首先我们应该检查扫地机各滚刷封条的完整性及磨损程度，对磨损较严重的封条及滚刷予以更换
，同时进行更换的时候还需检查连接部位的张紧度，并采用相应的工具对其进行张紧。

  2、打开扫地机外盖，对于油污较为严重的部件，我们还必须借用专用的清洗剂，对其进行清理。

  3、重点做好扫地机集尘箱、过滤器的检修清理工作，对于藏污较为严重部位进行重点清洗。而且应
对过滤器的损坏程度进行更换调整。

  4、采用专用的润滑机油，对扫地机的各轴承、制动系统进行润滑工作，同时对燃油型扫地机还需做
好发动机内部机油的更换，确保各轴承点润滑无锈迹。  

  5、检查扫地机各线路的磨损情况，并视磨损的严重程度进行更换修理，确保电路不出现短路等现象
。

  6、对于电动扫地机来说我们应重点做好它控制器、电动机的的检修与保养工作，对出现运转不正常
及噪声过大的扫地机应找专业的技术人员进行维修保养。

在操作路霸电动扫地机的时候，按照步骤操作是非常关键的。在操作的时候我们按照规定的步骤，对于
操作安全，以及降低设备损坏都会起到重要作用。那么，什么样的操作步骤才是最为科学的方法步骤呢
？下面我们来介绍。

    首先，在启动路霸电动扫地机之前，需要检查控制箱上所有开关都应在关断位置、零位、或中间
位置：功能开关处于中位；取力器开关处于按下位置。



    接下来，接通底盘电源。起动底盘，使底盘气压升至0.6Mpa，宽扫刷自动提起。

  
第三，打开PC机电源开关（电源灯亮）、警示灯开关（警示灯亮）。亮工作灯（指夜间作业用）。

    第四，将工况选择开关拨至&ldquo;怠速&rdquo;工况位置，顺时针扭动锁匙开关，待副发动机后
（可由声音及转速表观察到）松开锁匙，重庆扫地机，（切勿向逆时针方向扭动）。一次点火时间不应
超过3-5秒。一次点火失效可间隔一会儿再次起动，若连续三次点火失败，应查明原因后再起动。

    第五，设定工作状态。根据路面情况，设定工作状况。工作状态的设定时间不受操作步骤的限制
，可以在作业前设定，扫地机报价，也可以在作业中临时改变，但临时改变时需要重复一下启动停止按
钮。

    第六，当副发动机水温升到40℃，按下启动停止开关，开始清扫作业。

    使用路霸电动扫地机，正确的启动操作步骤，就应该按照以上介绍进行，大家在操作的时候，一
定要重视。

扫地机为什么会出现扬尘不吸灰？

我们在马路上等公共场合看到电动扫地机的使用频率越来越高，作为一个清洁行业从业者，对一些扫地
机常见的小问题，我们要能自己动手来解决。

1、首先我们还是要遵循由外到内、由易到难的原则，先检查机器是否吸尘开关没有打开，在看看吸尘电
机保险是否烧坏，看吸尘电机是否工作正常，这样从外观上先大致排查一下问题出现的根源。

2、如果边刷部位扬灰，我们可以在扫地机的边刷部位安装一个喷水装置（厂家选配）。

3、如果机器的下部扬灰，这就要是过滤网堵塞、主刷周边的挡灰胶皮破损或没有安装到位造成的。

4、如果垃圾箱部位扬灰，这可能是由于过滤网堵塞或者是垃圾箱周边的密封圈破损导致的。

5、如果机器的上部扬灰，这种情况一般是由于过滤网破损或过滤网没有安装到位造成的。

以上内容由潍坊天洁机械整理提供。

重庆扫地机-扫地机价格-潍坊天洁机械(优质商家)由潍坊天洁机械有限公司提供。重庆扫地机-扫地机价
格-潍坊天洁机械(优质商家)是潍坊天洁机械有限公司（www.wfxidiji.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：兰经理。
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