
青岛特种电缆质量好的厂家 莱芜特种电缆 柏康电缆 

产品名称 青岛特种电缆质量好的厂家 莱芜特种电缆
柏康电缆

公司名称 淄博柏康电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张店昌国路111号鲁中五金机电汽配城东区H座

联系电话  18816135088

产品详情

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配
城东区H座，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理了廊坊柏康电线
电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电缆有限公司、河
北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主要销售产品有：
高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、
泰力电器等。

如何才能解决输电线路连接问题

在企业或民用输电线路中常遇到铜排、铝排、铜铝线缆、接线端子之间相互电气连接问题。在这些连接
中，只要是在连接处两端是铜铝两种不同材质，就会遇到铜铝接头问题。根据历史经验，铜铝连接如不
采取一定措施，很容易在连接点发热、腐蚀、断开而出现供电线路断线、短路、停电等电气故障。电缆
厂家介绍要想铜铝接头像同种材质接头一样牢固不断，有以下几种措施：

1、铜铝接铜线：用铜铝过渡接线管。

2、铜线接铝排：采用铜管铝头铜铝过渡线端子，但因这种端子用量小，市场不易买到，笔者实践中采取
的方法是在接头处的铝排上先用多个螺栓压接一块铜排，在铜排侧接铜线端子即可，青岛特种电缆质量
好的厂家，只要接触面充分大，也是可解决铜铝接头问题的。

3、铝排接铜排：要比普通同种金属叠交长度增加两倍以上，并多加螺栓压实。

4、铝线接铜质端子时(例如铝电缆接到空气开关上)，需采用铜铝过渡接线端子(线鼻子)，这种铜铝过渡
端子，青岛特种电缆报价，铜铝是铸造结合，接触面是分子间隙，不会有铜铝接头的弊病。



5、铝排接到空气开关上：先在空气开关上接出一段铜排，再按第四条做。

6、在铝排接头处上涂少量白凡士林可减轻铝排腐蚀。

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配
城东区H座，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理了廊坊柏康电线
电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电缆有限公司、河
北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主要销售产品有：
高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、
泰力电器等。

电缆敷设前应进行哪些检查工作？

(1) 支架应齐全、油漆完整。 (2)电缆型号、电压、规格符合设计。 (3)电缆绝缘良好，当对油纸电缆的密
封有怀疑时，应进行受潮判断；直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格；充油电缆的油样应试验合
格。(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配
城东区H座，莱芜特种电缆，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理
了廊坊柏康电线电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电
缆有限公司、河北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主
要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导
线、鸿世电器、泰力电器等。

如何判断电力电缆的故障

一般来说电力电缆主要有断线故障、接地或短路故障、断线并接地故障和闪络性故障等等。我们可以根
据以下的一些方法确定电力电缆的故障类型。这里需要用到绝缘电阻表，我们把绝缘电阻表放在线路的
一在线路一端测量各相的绝缘电阻。

(1)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续，并且经电阻接地时，可以判断为断线并接地故障。

(2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻，或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多，青岛特种电缆口碑好
的公司，但高于100千欧时，为高电阻接地故障。

(3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常，应进行导体连续性试验，检查是否有断线，若有即
为断线故障。

(4)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻，或芯与芯之间绝缘电阻低于100千欧时，为低电阻接地或短路
故障。

(5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验，发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发



生，每次间隔几秒至几分钟。

过去使用的仪器设备有QF1-A型电缆探测仪、DLG-1型闪测仪，电缆路径仪及故障定点仪等。目前较为
流行的测试方法是闪测法，它包括冲闪和直闪，常用的是冲闪法。冲闪测试精度较高，操作简单，安全
可靠。其设备主要由两部分组成，即高压发生装置和电流脉冲仪。高压发生装置是用来产生直流高压或
冲击高压，施加于故障电缆上，迫使故障点放电而产生反射信号。电流脉冲仪是用来拾取反射信号测量
故障距离或直接用低压脉冲测量开路、短路或低阻故障。

青岛特种电缆质量好的厂家-莱芜特种电缆-柏康电缆(查看)由淄博柏康电线电缆有限公司提供。淄博柏康
电线电缆有限公司（zbbaikang.com）是一家专业从事“电线电缆,五金交电,办公用品,日用百货销售”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柏康
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使柏康电缆在通讯电缆及光纤中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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