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产品名称 冰溪镇led发光字 上饶门头广告永创广告
led发光字批发商

公司名称 上饶市永创广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、
2附1号

联系电话 13677936567 13677936567

产品详情

连锁店铺发光字有哪些制作类型？

 一、吸塑类：其制作需要采用吸塑机，并且需要制作模具。包括吸塑发光字、吸塑灯箱(吸塑面板整块
的，材料为亚克力(进口板和国产板)面板，厚度PVC材料围边，字内芯铺LED光源)等，吸塑类的工序比
较复杂，整体字做下来需要经过十几个工序不等。

   二、树脂类：一般是指树脂发光字，加工led发光字，其是由外壳、液态树脂、边条三部分组成。其
中外壳部分采用塑料(ABS)注塑成型或金属板材(铁皮、不锈钢、钛金等)焊接成型；外壳内填充原料为经
过改性的液态树脂浇铸成型。

   三、冲孔类：也称为外露类(地域不同，称呼也不同)，其主要是冲孔字，它是由小的圆点LED灯珠
，铺满字的面板上。所采用的材料通常是：铝板，不锈钢板，镀锌板等板材。

   四、折弯类：其制作需要采用折弯机器、等离子切割机器来制作，一般有铁皮字(平面铁字和凸面铁
字两种，led发光字工厂，材料为铁皮敲打，用焊接形式加厚度，分烤漆和喷漆上色)、铜字、不锈钢字(
镜面的，鼓面的，拉丝面的)等，折弯后亦需要做焊接处理。

   五、雕刻类：采用雕刻技术的有水晶字(玻璃样光泽、透亮)；pvc字(材料为白色或黑色塑料板，雕
刻机雕刻成字)；亚克力字(亚克力板材雕刻而成的)；芙蓉字(字比较的轻，价格低廉)；这几种字都是采
用雕刻工艺制作而成。而且雕刻后有些是需要做打磨处理，有些是需要做抛光处理的。



精工铝边亚克力发光字

铝塑边平面发光字是一款价格实惠的发光字，冰溪镇led发光字，制作工艺简洁，由烤漆立体底盒、高亮
LED模组以及围铝塑胶边的亚克力面板组成，该款平面围胶边发光字面板与底盒是通过打螺丝安装，拆
卸方便，维护简易。

底盒金属材料由高精密度的激光切割机切割而成，焊接成立体底盒后，要经过细致的打磨抛光处理再做
烤漆，led发光字批发商，灯源为高亮LED模组；铝塑边与由雕刻机雕刻而成的亚克力面板用有机胶水围
边粘合即可。

原来树脂发光字是这样制作的？

 树脂发光字其均匀亮丽的发光效果深得广大品牌商青睐，常用于商业品牌终端视觉识别建设中。

   由树脂材料制作的发光标牌质量好，亮度强，同时龙祥广告发光字标识是新一代技术，可以完成立
体多种颜色嵌套效果，围边也可以采用不同的材质，边的材料可以是树脂、亚克力、PVC或各种金属材
质围边，适应不同的应用场景；

   树脂发光字制作工艺：通体树脂发光字标识则是边、面、底都是树脂，由液态树脂一体浇筑成型，
底部装LED光源。

   树脂发光字特点：

外形精美——全精工工艺，属发光字产品，适合用于场所以及室内精细装潢。

光亮度高——直射、反射、漫射加上环氧树脂透光性强，因此其表面发光亮度明显高于其他发光字。

晶莹立体——表面如水滴一般有一定的凸面曲线，关灯情况下也如晶玉般美观。

节能省电——使用LED灯，比常规照明产品要省电。
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