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产品详情

电镀废水处理方法

1、气浮法

气浮法用于处理镀铬废水的原理是：在酸性的条件下硫酸亚铁和六价铬进行氧化还原反应，然后在碱性
条件下产生絮凝体，在无数微细气泡作用下使絮凝体浮出水面，使水质变清。

2、离子交换法

离子交换法主要是利用离子交换树脂中的交换离子同电镀废水中的某些离子进行交换而将其除去，地埋
式废水处理设备，使废水得到净化的方法。

3、电解法

电解法处理电镀废水一般用于中、小型厂，其主要特点是不需投加处理药剂，流程简单，操作方便，化
工废水处理设备，占生产场地少，同时由于回收的金属纯度高，用于回收贵重金属有很好的经济效益。
但当处理水量较大时，电解法的耗电较大，消耗的铁极板量也较大，同时分离出来的污泥与化学处理法
一样不易处置，所以已较少采用

电镀废水处理膜分离技术的特点

用膜分离技术处理电镀废水，主要有以下特点：

一，可以实现电镀废水按照电镀槽槽液成分进行“原样”浓缩（又称“槽边处理”），使被浓缩的电镀



废水即可返
回镀槽中重新使用。透过水含镀液成分的量很少，可以用作漂洗水用。这样，就形成了闭路循环处理。

第二，与其它电镀废水的处理方法不同，膜处理一般不添加任何化学物质，因此，不会产生污泥和残渣
，不造成二次污染。

第三，与蒸发法和其它有“相”变的处理方法相比，膜法对电镀废水的处理过程，没有“相”的变化，
因而能耗低。第四，膜处理设备占地面积小，设备紧凑，以控制，可以连续操作。

废水处理后的所去所从

1、污水处理(为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛
应用于建筑、农业，交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，酒厂废水处理设备
，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。)

2、中水回用(中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后
，达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等，合肥废水处理设
备，从而达到节约用水的目的。)。

3、改善下游排放水体水质断面河流的达标移交。

4、河道湖泊的生态补水功能，此外，对于地方性国家节能减排中COD和氨氮的减排有完成或者应付政
治任务的需求，地方政府主要领导业绩考核的重要项目，是必须达标的项目。

合肥废水处理设备-合肥科柏盛废水处理-酒厂废水处理设备由合肥市科柏盛环保科技有限公司提供。合
肥废水处理设备-合肥科柏盛废水处理-酒厂废水处理设备是合肥市科柏盛环保科技有限公司（www.hfkbs.
com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
臧经理。
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