
KZDL-8000B微机全自动定硫仪 5分钟出结果

产品名称 KZDL-8000B微机全自动定硫仪 5分钟出结果

公司名称 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鹤壁标创仪器
时间:5分钟
功率:2000

公司地址 河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东20
0米路北

联系电话 0392-2190039 13503920302

产品详情

KZDL-8000B微机全自动定硫仪 5分钟出结果 KZDL-8000B微机全自动定硫仪 5分钟出结果《鹤壁标创仪
器仪表制造有限公司》一体化定硫仪，电脑自动测硫仪，煤炭测硫仪，化验煤含硫量的仪器，检测煤质
硫含量的仪器，全自动测硫仪

性能特点

1、采用PID控制炉流，自动调整炉流大小，根据温度自动控制搅拌和静化装置，与传统控制器相比可延
长3倍硅碳管的使用寿命，自动判断滴定，

2、自动开关电解，且不会出现过电解现象。

3、由高级单片机自动控制，触摸键盘操作舒适，对测量条件造成的偏差可进行补偿修正，分辨率高。

4、可由面板进行仪器校准设置。

5、数码管显示，送样机构采用电子开关，可靠性更高。

6、自由设置送样时间及预置温度。

7、采用进口霍尔元件控制送样位置。

技术参数

测硫范围：（0~10）% 测定精度符合GB/T214-2007要求



测温精度：0.5级 分析时间：约5MIM /个

控温精度：0.5级（1150℃） 温度分辨率：1℃

高温恒温区长度：≥90MIN 恒温温度：1150℃±5℃（可调）

升温速度：（20~25）℃/MIN 加热元件：双螺纹硅碳管

电解池容积：450ML 电解液量：（250~300）ML

铂电解电极规格（MIN):15*10 铂指示电极规格（MIN）：10*5

工作电源：AC220±22V，50HZ±1HZ 功耗：≤2000W

外形尺寸（MM):控制器：350*280*155
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