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产品名称 防水连接器 江苏丰年防水连接器
全国防水连接器

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

随着技术的发展，现在我们生活很多东西都会用到电，然而带电的东西多多少少对我们的安全会有一定
的影响，防水连接器，所以防水很重要，防水连接器可以应用到带水的环境 中，它具有过硬的密封性能
，可靠的防水性能。比如有些设备如果是要进入水里或者在水底安装，那么使用防水连接器就可以不用
担心连接器因水特别是含化学物质较多的水的进入而损害机械设备的问题。

防水连接器的出现可以说是我们的一大福音。它的应用很广泛，我很多领域中都需要用防水连接器，像
工业环境中，M15防水连接器，如在LED照明灯饰、城市户外照明工程、灯塔、游船、航空、工业设备
、电缆、洒水车等等，都需要用到防水连接器。军i用领域由于对应用要求比较严格，大量用到防水连接
器，如潜艇用连接器，潜射导i弹用连接 器等。

防水连接器产品优点是什么？

1）衔接别离简洁方便——推拉式衔接；疾速的推拉自锁体系；

2）焊接、压接和印制板型接插件针芯；

3）直式，90°弯角式；

4）多钟定位销选择可防止一机多用类似衔接器之间的混插；

5）权方位屏蔽效果，抗电磁干扰；

6）系列多芯型，高密度装置节省空间；

7 ）定位销体系，G为规范定位销，无锡防水连接器，用于衔接器对位

8）具有防尘功用



按衔接方法分：有焊接型、PCB型；

按运用环境分：有通用B型、密封K型。

防水连接器材料

外壳：一般为铜合金，特别时选用不锈钢制作。铜合金外表镀镍或砂铬、黑铬等。

绝缘体：资料为PA66 PSU PPSU PPS PEEK等。

触摸体：铜合金加工，外表镀金。

一般而言，sma射频防水连接器的电缆性一般分为如下5个方面：

第i一、电视电缆自身的屏蔽性能是比较低的，通常用于只考虑阻抗的系统，最为典型的应用便是电视天
线。

第二、电视软电缆属于电视电缆的变型范畴，有着相对较为连续的阻抗及较好的屏蔽效果，可弯曲、价
格低 ，被广泛使用在电脑行业，全国防水连接器，但不能用于要求有较高屏蔽性能的系统。

第三、屏蔽软电缆消除了电感及电容主要用在仪器和建筑上。

第四、软性同轴电缆由于其特殊的性能而成为最普遍的密闭传输电缆。同轴意味着信号和接地导体在同
一轴上，外导体由细致的编织线构成 ，所以又称编织同轴电缆。此电缆对中心导体有良好的屏蔽效果其
屏蔽效果，取决于编织线类型和编织层厚度。除有耐高压特性外此电缆亦适应在高频及高温条件下使用
。

第五、半刚性的同轴电缆也发生一定的变化，用管状外壳取代了编织层，有效地弥补了编织电缆在高频
时屏蔽效果不佳的缺点，频率很高时通常都使用半刚性电缆。

苏州丰年科技股份有限公司是一家民营资本创立的企业，成立于2007年。公司专业致力于工业连接器的
研发、制造与销售。

若干所述插针分别插置在各个所述的插管内。

进一步地，所述插头还包括环形锁紧装置，所述环形锁紧装置的内壁上设置有螺纹；

所述环形锁紧装置设置于所述插头外壳上，靠近所述插座外壳的一端；

所述插座外壳上靠近所述插头外壳的一端设有与所述环形锁紧装置匹配的螺纹；

所述插头外壳上靠近所述插座外壳的一端设有限位装置，用于防止所述环形锁紧装置与所述插头外壳完
全分离。



防水连接器-江苏丰年防水连接器-全国防水连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。防水连接器-江苏
丰年防水连接器-全国防水连接器是苏州丰年科技股份有限公司（www.exceedconn.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵常旭。
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