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产品名称 鸿运广告做字厂 太原亚克力字生产厂家
太原亚克力字

公司名称 太原市尖草坪区鸿祥运图文工作室

价格 面议

规格参数

公司地址 太原北中环和西中环交界处多福路口向西小石河
村委会

联系电话 15603513166 15603513166

产品详情

字体部分笔划、整体突然不亮或时亮时不亮：发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪
烁、时亮时不亮，直至完全不亮。市场上销售的发光 模组，大多是利用插接线连接的。这样，广告制作
商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题，由于插接件在长时间的使用过程中受空气
中的潮气侵 蚀容易氧化导致接触不良，太原亚克力字厂，使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电，导致
字体光源闪烁或不亮。

商场门头招牌用什么字？

一、
迷你发光字：它的优点是精美时尚，形式不同于一般发光字。较能吸引住客户，因为不同，所以吸引。

二、 led外露发光字：又叫点阵字，太原亚克力字，因为其用的是led外露灯，所以非常明亮，光芒四射，
因光而吸引人。

三、 不锈钢精工发光字：这也是近几年最常用的，商场用的最多就是这款发光字。优点就是精品，尽显
档次。

四、 树脂发光字：它的优点是发光非常均匀，没有任何暗点，并且其做工要求精细，外观又精美。简直
就是为商场门头量身订做。单价较高。但是物超所值。

在发光字的使用过程中，也难免会出现一些故障，下面发光字材料厂家就来为我们分析一下相关情况。



LED灯安全的使用电流一般为20毫安，超过这个数值的话，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明
显加快，太原亚克力字定制，所以在购买已组装好的LED模组时，太原亚克力字生产厂家，一定要测试
它的输出电流值，低于20毫安亮度不够，超过22毫安影响LED寿命衰减加快。有时候发光字颜色衰减挺
快，这是因为插接件在长时间的使用过程中，受空气中的潮气侵蚀容易氧化，导致接触不良，使局部或
全部电路瞬间断电或彻底断电，导致字体光源闪烁或不亮。

鸿运广告做字厂(图)-太原亚克力字生产厂家-太原亚克力字由山西鸿运广告有限公司提供。鸿运广告做字
厂(图)-太原亚克力字生产厂家-太原亚克力字是山西鸿运广告有限公司（www.tyhygg.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢总。
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