
DL-4005 -40~室温 低温冷却恒温槽

产品名称 DL-4005 -40~室温 低温冷却恒温槽

公司名称 南京恒星实验设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒星
型号:DL-4005
工作室尺寸:5L（mm）

公司地址 中国 广东 珠海市香洲区
广东珠海香洲区前山文彩路23号

联系电话 86 0756 3911748 13527237809

产品详情

品牌 恒星 型号 DL-4005
工作室尺寸 5L（mm） 温度范围 -40~室温（℃）
温度波动度 0.5（℃） 温度均匀度 99.8（%）
控温方式 程控 适用范围 用于化工、石油、医学、

生物学、物理化学、计量
、大专院校、电子仪表、
科研机构等领域

低温（恒温）冷却液循环泵（机）系列

低温冷却恒温槽产品介绍：低温冷却液循环泵(机)采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,
提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体却降温或恒温仪器(如旋转蒸
发器,发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻燥仪、真空镀膜仪、生
物制药反应釜等)的需要。低温冷却恒温槽性能特点：风冷式全封闭压缩机组制冷，微电脑控制，具有延
时、过热、过电流等多重保护装置。循环泵可将槽（机）内冷液输出，冷却或恒温机外实验容器或建立
第二恒温场。微机设有定时关机功能，开启此功能后可在0-100小时内任意设置定时关机时间。采用双led
显示温度设定值和温度测量值，数显分辨率0.01，微机可修正温度测量值偏差。温度回差值在0.2℃-19.9
℃范围内任意设定，可使冷却水（液）恒温波动度与机器能耗上达到最佳节能。

di系列低温冷却液循环泵（机）技术参数及规格：

型号 产品名称 最低工作温
度（℃）

冷容积（l
）

制冷量（w
）

恒温精度
（℃）

泵流量（l/min
）

极限温度
（℃）



dl-1005 低温冷却液
环泵（机）

-10 5 350 ±0.5 6 -15

dl-1505 低温冷却液
环泵（机）

-15 5 300 ±0.5 6.0 -25

dl-2005 低温冷却液
环泵（机）

-20 5 18 ±0.5 6.0 -25

dl-3005 低温冷却液
环泵（机）

-30 5 150 ±0.5 6.0 -35

dl-4005 低温冷却液
环泵（机）

-40 5 200 ±0.5 6.0 -45

dl-1510 低温冷却液
环泵（机）

-15 10 600 ±0.5 15.0 -25

dl- 3010 低温冷却液
环泵（机）

-30 10 300 ±0.5 15 -40

dl-1015 低温冷却液
环泵（机）

-10 15 800 ±0.5 15.0 -20

dl-1020 低温冷却液
环泵（机）

-10 20 1000 ±0.5 15 -20

dl-2020 低温冷却液
环泵（机）

-20 20 1300 ±0.5 15.0 -25

dl-3020 低温冷却液
环泵（机）

-30 20 1400 ±0.5 15 -40

dl-4020 低温冷却液
环泵（机）

-40 20 1700 ±0.5 15.0 -50
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